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MEMORIA

1.- INTRODUCCION

De conformidad con lo establecido en el articulo 145.7 de la Ley 9/2017 de Contratos del sector
Publico “En el caso de que se establezcan las mejoras como criterio de adjudicacion, estas deberan
estar suficientemente especificadas. Se considerara que se cumple esta exigencia cuando se fijen, de
manera ponderada, con concrecion: los requisitos, limites, modalidades y caracteristicas de las

mismas, asi como su necesaria vinculacion con el objeto del contrato.”

Para ello se redacta el presente anexo, con el fin de mejorar las prestaciones de la obra y que
surta efectos en un posible procedimiento de licitacién con varios criterios donde se
valoren las mejoras, y se precise sobre qué elementos y en qué condiciones queda

autorizada su presentacion.

Las mejoras se han decidido consultando con el equipo de gobierno del Excmo. Ayuntamiento de San

Isidro, quien ha decidido que lo mas conveniente, es seguir con la urbanizacion de la calle San Isidro.

Existe alumbrado viario en distribucién pareada y tresbolillo, segun zonas, en brazo mural deteriorado
sujeto a fachadas de viviendas a una altura deficiente y con trazado de cableado posado en fachadas

con empalmes al aire libre y cajas de proteccién de luminaria en fachada.

En el centro de la calle San Isidro existe en la actualidad dos hileras de palmeras, la mayoria muy
antiguas, con el tronco delgado y muy deteriorado y otros con el tronco cortado a baja altura, de una
altura comprendida entre 5y 10 m, lo que produce sensacién de los vecinos de inseguridad por caida

de las mismas, sobre todo los dias de viento.
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Se redacta este Anexo al proyecto de de “URBANIZACION DE LA CALLE SAN ISIDRO,
RENOVACION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURAS, PAVIMENTACION VIARIA Y
ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS” en el casco urbano de SAN
ISIDRO, para su posible inclusién en la Convocatoria de subvenciones de la Excma.
Diputacion Provincial de Alicante para el Plan “PLANIFICA”: Plan de Inversiones y
Financiacién en Infraestructuras de la Provincia de Alicante (Plan Provincial de
Cooperacién a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2020-2023, para
definir las mejoras a ofrecer por los licitadores segun lo previsto en el Pliego de

Clausulas Administrativas Particulares.

2.- UBICACION.

Las obras de mejora propuestas se localizan en el ambito de influencia del proyecto,
en el centro de la calle, con el fin de mejorar la seguridad a caidas de palmeras en la
calle por deterioro de los troncos en los mismos o rachas de viento y obtener con el

cambio de luminarias una mejor uniformidad de alumbrado publico en la calle

3.- DESCRIPCION DE LAS MEJORAS.

Mejora 1:
Consistirda en la instalaciéon de 15 columnas mixtas de 9 m de altura total con dos

brazos curvos de acero de 76 mm de diametro para colocacion de luminarias LED,

existentes o nuevas.

Traslado de las 20 luminarias existentes desde los brazos murales a las columnas de
nueva implantacion, con desmontaje de los brazos murales y el cableado posado en la

pared de las viviendas.

Construccion de arquetas de derivacién, instalacion de cableado y toma de tierra

aislada y picas de acero cobreado.
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Mejora 2:
Trasplante de 20 unidades aproximadas de palmeras y tocones de palmeras con

eliminacién de la palmera existente en la calle San Isidro y plantacién nuevamente en
terrenos fuera del casco urbano y plantacion de nuevas palmeras procedentes del

vivero municipal de una altura uniforme de 1.50 m. aproximadamente

Consistira en la eliminacion de 20 palmeras altas y deterioradas, tocones de palmeras
y sustituirlas por palmeras nuevas mas uniformes y de una altura maxima de 1.50/2 m.

aproximadamente.

Para ello se cuenta con la existencia, muy cerca de la calle, en el parque municipal, de
un vivero de palmeras de propiedad municipal, donde se obtendrian la totalidad de las

mismas.

Por tanto se han definido dos mejoras para que los licitadores incluyan en sus ofertas,
consistente en: Instalacion de alumbrado viario central con aprovechamiento del
alumbrado existente y el trasplante de las palmeras necesarias para unificar la altura

de las mismas en la calle, mejorar la seguridad y la imagen de la misma.

Las palmeras eliminadas de la calle se trasplantaran en terrenos municipales fuera del

casco urbano.

4.- PROPIEDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS.

Las zonas de actuacion que se describe en este Anexo, son de titularidad municipal y

de uso publico.

5.- AJUSTE AL PLANEAMIENTO.

Las obras que se describen en este Anexo, tienen lugar dentro del suelo clasificado
como urbano, y se ajusta al planeamiento vigente de la localidad, Normas

Subsidiarias.
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URBANIZACION DE LA CALLE SAN ISIDRO, RENOVACION
INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURAS, PAVIMENTACION VIARIA
Y ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS, EN EL
CASCO URBANO DE SAN ISIDRO (ALICANTE) / MEJORAS

6.- PRESUPUESTO

Mejora N° 1.

El presupuesto previsto para la ejecucion de las mejora n® 1 asciende a la cantidad de

33.123,34 €, los precios de las partidas que lo forman son los figuran en los

documentos adjuntos.

Las partidas que forman estas mejoras serian las siguientes.

ub DESCRIPCION MEDICION PRECIO COSTE
Ud | Columna mixta 9 m. altura 2 brazos curvos @76 mm 15,000 1.536,73 € | 23.050,95 €
Ud. | Luminaria fundicion Al, LED de 41,50 W, 7000 Im 10,000 387,35€ | 3.873,50€
Ud. | Traslado y montaje luminaria de brazo a columna 20,000 43,72 € 874,40 €
Ud. | Desmontaje brazo mural existente y p.p. cableado 20,000 32,31 € 646,20 €
Ud. | Arqueta prefabricada 30x30x40cm tapa hormigén 12,000 28,97 € 347,64 €
Ud. | Cimentacion columna de alumbrado publico de 9 m 15,000 39,11 € 586,65 €
Ud. | Toma de tierra para columna alumbrado publico 10,000 38,36 € 383,60 €
m. | Linea alumbrado publico 4x6mm2 de Cu 310,000 7,08€ | 2.194,80 €
m.. | Conductor toma tierra aislada 1x16 mm2 Cu. 310,000 3,76 € | 1.165,60 €
Mejora N° 2.

El presupuesto previsto para la ejecucion de las mejora n°® 2 asciende a la cantidad de

21.503,00 €, los precios de las partidas que lo forman son los figuran en los

documentos adjuntos.

Las partidas que forman estas mejoras serian las siguientes.

ub DESCRIPCION MEDICION | PRECIO COSTE

m2 | Desbroce, Limpieza y Nivelacion alcorques 100,000 4,86 € 486,00 €
Ud. | Arranque de palmera de 8 m. en zona urbana 20,000 302,94 € | 6.058,80 €
Ud. | Trasplante palmera de 5-8 m. en huerto municipal 20,000 | 274,66 €| 5.493,20€
Ud. | Arranque de palmera de 2 m. en vivero municipal 20,000 173,18 € | 3.463,60 €
Ud. | Trasplante de palmera de 2 m. en alcorque 20,000 | 275,11€ | 5.502,20 €
Ud. | Transporte de palmera con camién 15 t. 40,000 12,48 € 499,20 €
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Presupuesto parcial n® 1 MEJORAS URBANIZAQION DE LA CALLE SAN ISIDRO, RENOVACION
INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURAS, PAVIMENTACION VIARIA Y ELIMINACION DE BARRERAS
ARQUITECTONICAS

Comentario

P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal

Total

1.1 MEJORA 1

1.1.1 Alumbrado publico

1.1.1.1 UIV010

Ud

1.1.1.2 BGP243LED70 ud

CALLE SAN

1.1.1.3 UIV010b

1.1.1.4 DUI030

1.1.1.5 U03061

1.1.1.6 U54013

ISIDRO

Ud

Ud

ud

uD.

Columna mixta de 9 m. de altura total, formada por una base de fundicion de
hierro y un fuste doble fabricado en tubo de acero curvado de diam. 76, con un
radio de curvatura de 9 m, cableado libre de halogenos de 1000 V. y proteccién,
totalmente instalada, aplomada y colocada, cumpliendo el R.E.B.T. RD.842/2002;
ITC-BT-09.

15 15,000
Total Ud............:

Luminaria de Led para alumbrado urbano con carcasa de fundicién inyectada de
aluminio de dimensiones 580x353x98mm, con lampara incluida, BGP243 LED70-
4S/740 | DM10 DDF27 D18 48/60A de 7000 Im con una potencia de 41,50 w, IP66
protegida contra la entrada de polvo y chorros de agua IK 8, cierre de
policarbonato, montada sobra columna y brazo mural existente, incluso
desmontaje y traslado a vertedero 6 almacén de luminaria existente, totalmente
colocada, instalada, conectada y funcionando.

10 10,000
Total ud............:

Traslado y montaje de luminaria existente del brazo existente a la columna
definitiva, incluso conexionado de la misma y probado.

20 20,000
Total Ud............:

Desmontaje de brazo mural en fachada, de hasta 4 m de altura, y parte
proporcional de cableado grapado a los muros, carga manual sobre camion o
contenedor y traslado a vertedero.

20 20,000
Total Ud............:

Arqueta rehundida, ciega, prefabricada de 30x30x40 cm, de dimensiones ttiles
sin fondo, en base de baculos, columnas y cambios de direccion realizada con
hormigén pretensado con fondo de grava, tapa de registro y marco de
hormigén, incluido el sellado de los tubos con espuma de poliuretano de
acuerdo con memoria y direccion facultativa, p.p de excavacion, demolicién de
la existente, solera de hormigén y zahorras compactadas, totalmente terminada

12 12,000
Total ud............:

Cimentacion para columna de alumbrado publico de 9 m. de altura, totalmente
terminada.

15 15,000

Total UD.............:

15,000

10,000

20,000

20,000

12,000

15,000
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Comentario

P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal

Total

1.1.1.7 IUP010

1.1.1.8 UlIE21a

1.1.1.9 Cod1x6mm2

Ud

m

Toma de tierra de alumbrado publico, compuesta por electrodo de 2 m de
longitud hincado en el terreno, conectado a puente para comprobacién, dentro
de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo,
excavacion para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno,
colocacioén de la arqueta de registro, conexion del electrodo con la linea de
enlace mediante grapa abarcon, relleno con tierras de la propia excavacion y
aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de
tierra mediante puente de comprobacién. Totalmente montada, conexionada y
probada.

Incluye: Replanteo. Excavacion. Hincado del electrodo. Colocacién de la arqueta
de registro. Conexion del electrodo con la linea de enlace. Relleno de la zona
excavada. Conexion a la red de tierra.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun
documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

10 10,000
Total Ud............:

Linea de cobre para alumbrado publico formada por 3 conductores de fase y
otro neutro de 6mm2 de seccion, con aislamiento RV 0.6/1 KV, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, segtn el
Reglamento de Baja Tension 2002.

1 310,000 310,000
Total m...._........:
Conductor eléctrico unipolar de Cu. de 1x16 mm2. de seccion RVFV 0,6/ 1KV,

tendido en conduccién enterrada, incluso p.p. de elementos de conexién y
empalmes, colocado y probado.

1 310,000 310,000

Total m............:

10,000

310,000

310,000
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DE ELEMENTOS URBANIZACION EN EL POLIGONO INDUSTRIAL LA GRANADINA
EN SAN ISIDRO

Presupuesto parcial n® 1 MEJORAS URBANIZAQION DE LA CALLE SAN ISIDRO, RENOVACION
INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURAS, PAVIMENTACION VIARIA Y ELIMINACION DE BARRERAS

ARQUITECTONICAS
Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total
1.1 MEJORA 2
1.1.1 Trasplante de palmeras
1.1.1.1 ECAD.2b m2 Desbroce, limpieza y nivelacién del terreno en alcorques centrales, con un
profundidad comprendida entre 5 y 10 cm, con medios manuales, incluso corte
de raices y tocones, retirada de los materiales excavados y carga a camion, sin
incluir trasporte a vertedero autorizado.
ZONA JARDINES 20 5,000 100,000
Total m2 _.._..........: 100,000
1.1.1.2 0DP010 Ud Arranque de arbol de 800 cm de altura, 500 cm de diametro de copa y 80 cm de
tronco, en zona urbana.
En calle San Isidro 20 20,000
Total Ud ............: 20,000
1.1.1.3 JSP050b Ud Trasplante de palmera de entre 5y 8 m de altura, ubicada en huerto municipal,
con retrocargadora. Incluso poda de raices, poda de ramas, transporte al lugar
de destino, plantacion y recorte de raices.
Incluye: Poda de raices. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino.
Plantacion. Recorte de raices. Incluso apeo de la palmera con tablones de
madera, incluido en el precio.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente
trasplantadas seguin especificaciones de Proyecto.
En terrenos municipales 20 20,000
Total Ud ............: 20,000
1.1.1.4 0DP010b Ud Arranque de palmera de 200 cm de altura, 150 cm de diametro de copa y 60 cm
de tronco, en vivero municipal.
En Vivero Municipal 20 20,000
Total Ud ............: 20,000
1.1.1.5 JSP050 Ud Trasplante de palmera de hasta 3 m de altura, ubicada en alcorque, con
retrocargadora. Incluso poda de raices, poda de ramas, transporte al lugar de
destino, plantacion y recorte de raices. Incluso apeo de la misma con tablones.
Incluye: Poda de raices. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino.
Plantacion. Recorte de raices.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente
trasplantadas segun especificaciones de Proyecto.
En calle San Isidro 20 20,000
Total Ud ............: 20,000
1.1.1.6 ECAT.1ccaa ud Transporte de palmera con camién graa a punto de trasplante, carga y descarga
de palmera en punto de plantacion.
De calle San Isidro a 20 20,000
terrenos municipales
De vivero a calle San Isidro 20 20,000
Total ud ............: 40,000
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Anejo de justificacion de precios

N° Caddigo Ud Descripcion Total

1 MEJORAS URBANIZACION DE LA CALLE SAN ISIDRO,
RENOVACION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURAS,
PAVIMENTACION VIARIA Y ELIMINACION DE BARRERAS
ARQUITECTONICAS

1.1 MEJORA 1
1.1.1 Alumbrado publico

1.1.1.1 UIVO10 Ud Columna mixta de 9 m. de altura total, formada por una base de fundicion
de hierro y un fuste doble fabricado en tubo de acero curvado de diam. 76,
con un radio de curvatura de 9 m, cableado libre de halégenos de 1000 V.
y proteccion, totalmente instalada, aplomada y colocada, cumpliendo el
R.E.B.T. RD.842/2002; ITC-BT-09.

mt34www040 1,000 Ud  Caja de conexidn y proteccion, con 6,38 6,38
fusibles.

mt34www050 8,000 m Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV 0,45 3,60
de 2x2,5 mm?2.

mt35ttc010b 2,000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm>. 2,96 5,92

mt35tte010a 1,000 Ud Electrodo para red de toma de tierra 16,87 16,87

cobreado con 300 um, fabricado en acero,
de 14 mm de diametro y 1,5 m de longitud.
mt34xes010d 1,000 Ud Columna troncocoénica de acero 1.364,22 1.364,22
galvanizado de 3 mm de espesor, doble
brazo, de 9000 mm de altura, acabado
pintado. Segin UNE-EN 40-5.

mq04cag010c 0,206 h Camion con grua de hasta 12 t. 59,22 12,20
mo003 0,711 h Oficial 12 electricista. 18,45 13,12
mo102 0,711 h Ayudante electricista. 17,64 12,54
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.434,85 28,70
5,000 % Costes indirectos 1.463,55 73,18
Precio total por Ud . 1.536,73

1.1.1.2 BGP243LED70 ud Luminaria de Led para alumbrado urbano con carcasa de fundicion

inyectada de aluminio de dimensiones 580x353x98mm, con lampara
incluida, BGP243 LED70-4S/740 | DM10 DDF27 D18 48/60A de 7000 Im con
una potencia de 41,50 w, IP66 protegida contra la entrada de polvo y
chorros de agua IK 8, cierre de policarbonato, montada sobra columna y
brazo mural existente, incluso desmontaje y traslado a vertedero 6
almacén de luminaria existente, totalmente colocada, instalada, conectada
y funcionando.

mo003 0,200 h Oficial 12 electricista. 18,45 3,69

mo102 0,400 h Ayudante electricista. 17,64 7,06

mq04cag010c 0,100 h Camion con grua de hasta 12 t. 59,22 5,92

LED70 1,000 u Luminaria BGP243 LED70-4S/740 | DM10 345,00 345,00
DDF27 D18 48/60A

% 2,000 % Costes Directos Complementarios 361,67 7,23

5,000 % Costes indirectos 368,90 18,45

Precio total por ud . 387,35
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Anejo de justificacion de precios

N° Caddigo Ud Descripcion Total
1.1.1.3 UIVO10b Ud Traslado y montaje de luminaria existente del brazo existente a la
columna definitiva, incluso conexionado de la misma y probado.
mq04cag010c 0,256 h Camion con grua de hasta 12 t. 59,22 15,16
mo003 0,711 h Oficial 12 electricista. 18,45 13,12
mo102 0,711 h Ayudante electricista. 17,64 12,54
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 40,82 0,82
5,000 % Costes indirectos 41,64 2,08
Precio total por Ud . 43,72
1.1.1.4 DUIO30 Ud Desmontaje de brazo mural en fachada, de hasta 4 m de altura, y parte

proporcional de cableado grapado a los muros, carga manual sobre
camioén o contenedor y traslado a vertedero.

mq04cag010a 0,413 h Camion con grua de hasta 6 t. 49,45 20,42
mo003 0,100 h Oficial 12 electricista. 18,45 1,85
mo102 0,100 h Ayudante electricista. 17,64 1,76
mo112 0,280 h Pedn especializado construccion. 17,97 5,03
mo113 0,070 h Pedn ordinario construccion. 15,92 1,11
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 30,17 0,60
5,000 % Costes indirectos 30,77 1,54

Precio total por Ud . 32,31

1.1.1.5 U03061 ud Arqueta rehundida, ciega, prefabricada de 30x30x40 cm, de dimensiones

utiles sin fondo, en base de baculos, columnas y cambios de direccion
realizada con hormigon pretensado con fondo de grava, tapa de registro y
marco de hormigoén, incluido el sellado de los tubos con espuma de
poliuretano de acuerdo con memoria y direccion facultativa, p.p de
excavacion, demolicion de la existente, solera de hormigén y zahorras
compactadas, totalmente terminada

tapa 1,000 u Marco-tapa hormigon 8,19 8,19
arqueta 1,000 u Arqueta 30x30x40 utiles sin fondo 13,20 13,20
PBRG.1db 0,006 t Grava caliza 6/12 Ivd 10km 11,22 0,07
mt01zah010c 0,020 t Zahorra artificial caliza. 8,88 0,18
mo020 0,180 h Oficial 12 construccion. 17,24 3,10
mo113 0,179 h Pebn ordinario construccion. 15,92 2,85
5,000 % Costes indirectos 27,59 1,38
Precio total por ud . 28,97
1.1.1.6 U54013 UD. Cimentacion para columna de alumbrado publico de 9 m. de altura,
totalmente terminada.
mq01ret020b 0,150 h Evevtrocargadora sobre neumaticos, de 70 36,65 5,50
mt10hmf010Mm 0,550 m* Hormigéon HM-20/B/20/1, fabricado en 54,25 29,84
central.
mo113 0,120 h Pedn ordinario construccion. 15,92 1,91
5,000 % Costes indirectos 37,25 1,86
Precio total por UD. . 39,11
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Anejo de justificacion de precios

N° Caddigo Ud Descripcion Total
1.1.1.7 IUPO10 Ud Toma de tierra de alumbrado publico, compuesta por electrodo de 2 m de
longitud hincado en el terreno, conectado a puente para comprobacion,
dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso
replanteo, excavacion para la arqueta de registro, hincado del electrodo
en el terreno, colocacion de la arqueta de registro, conexion del electrodo
con la linea de enlace mediante grapa abarcoén, relleno con tierras de la
propia excavacion y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y
conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobacién.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Excavacion. Hincado del electrodo. Colocacion de la
arqueta de registro. Conexion del electrodo con la linea de enlace. Relleno
de la zona excavada. Conexion a la red de tierra.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, seguin
documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt35tte010b 1,000 Ud Electrodo para red de toma de tierra 25,17 25,17
cobreado con 300 um, fabricado en acero,
de 15 mm de diametro y 2 m de longitud.
mt35ttc010b 0,250 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm?2. 2,96 0,74
mt35tta040 1,000 Ud Grapa abarcon para conexion de pica. 1,01 1,01
mt35tta060 0,333 Ud  Saco de 5 kg de sales minerales para la 3,53 1,18
mejora de la conductividad de puestas a
tierra.
mt35www020 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 1,16 1,16
toma de tierra.
mq01ret020b 0,003 h Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 36,65 0,11
kW.
mo003 0,178 h Oficial 12 electricista. 18,45 3,28
mo102 0,178 h Ayudante electricista. 17,64 3,14
mo113 0,001 h Pedn ordinario construccion. 15,92 0,02
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,81 0,72
5,000 % Costes indirectos 36,53 1,83
Precio total por Ud . 38,36
1.1.1.8 UlIE21a m Linea de cobre para alumbrado publico formada por 3 conductores de
fase y otro neutro de 6mm2 de seccion, con aislamiento RV 0.6/1 KV,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, segun el Reglamento de Baja Tension 2002.
mo003 0,073 h Oficial 12 electricista. 18,45 1,35
elaux 1,000 Ud Elementos auxiliares 0,48 0,48
PIEC.4bed 1,050 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 4x6 4,55 4,78
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,61 0,13
5,000 % Costes indirectos 6,74 0,34
Precio total porm . 7,08
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Anejo de justificacion de precios

N° Caddigo Ud Descripcion Total
1.1.1.9 Cod1x6mm2 m Conductor eléctrico unipolar de Cu. de 1x16 mm2. de seccién RVFV 0,6/
1KV, tendido en conducciéon enterrada, incluso p.p. de elementos de

conexién y empalmes, colocado y probado.

mat1x6mma2 1,000 MI Conductor RV 1x16 mm2 2,85 2,85

elaux 1,000 Ud Elementos auxiliares 0,48 0,48

mo003 0,010 h Oficial 12 electricista. 18,45 0,18

% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,51 0,07

5,000 % Costes indirectos 3,58 0,18

Precio total porm . 3,76
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Anejo de justificacion de precios

Caodigo Ud Descripcion Total
1 MEJORAS URBANIZACION DE LA CALLE SAN ISIDRO,
RENOVACION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURAS,
PAVIMENTACION VIARIA 'Y ELIMINACION DE BARRERAS
ARQUITECTONICAS
1.1 MEJORA 2
1.1.1 Trasplante de palmeras
1.1.1.1 ECAD.2b m2 Desbroce, limpieza y nivelacion del terreno en alcorques centrales, con un
profundidad comprendida entre 5 y 10 cm, con medios manuales, incluso
corte de raices y tocones, retirada de los materiales excavados y carga a
camion, sin incluir trasporte a vertedero autorizado.
MOOA12a 0,250 h Pedn ordinario construccion 15,92 3,98
MMMR.1de 0,014 h Pala crgra de neum 179c¢cv 3,2m3 40,23 0,56
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,54 0,09
5,000 % Costes indirectos 4,63 0,23
Precio total por m2 . 4,86
1.1.1.2 0DP0O10 Ud Arranque de arbol de 800 cm de altura, 500 cm de diametro de copa y 80
cm de tronco, en zona urbana.
mqg01exn020a 1,900 h Retroexcavadora hidraulica sobre 46,35 88,07
neumaticos, de 105 kW.
mq04cag010a 1,900 h Camion con grua de hasta 6 t. 49,45 93,96
mq09sie010 1,966 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de 3,00 5,90
espada y 2 kW de potencia.
mo040 2,940 h Oficial 12 jardinero. 17,86 52,51
mo086 2,400 h Ayudante jardinero. 17,67 42,41
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 282,85 5,66
5,000 % Costes indirectos 288,51 14,43
Precio total por Ud . 302,94
1.1.1.3 JSPO50b Ud Trasplante de palmera de entre 5 y 8 m de altura, ubicada en huerto
municipal, con retrocargadora. Incluso poda de raices, poda de ramas,
transporte al lugar de destino, plantacion y recorte de raices.
Incluye: Poda de raices. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino.
Plantacion. Recorte de raices. Incluso apeo de la palmera con tablones de
madera, incluido en el precio.
Criterio de medicion de proyecto: Niumero de unidades previstas, segin
documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente
trasplantadas seguin especificaciones de Proyecto.
mq01ret020b 1,250 h Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 36,65 45,81
kW.
mq04cag010a 1,500 h Camién con grua de hasta 6 t. 49,45 74,18
mo040 1,460 h Oficial 12 jardinero. 17,86 26,08
mo115 3,178 h Peon jardinero. 17,06 54,22
mo086 3,178 h Ayudante jardinero. 17,67 56,16
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 256,45 5,13
5,000 % Costes indirectos 261,58 13,08
Precio total por Ud . 274,66
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Anejo de justificacion de precios

N° Caddigo Ud Descripcion Total
1.1.1.4 ODP0O10b Ud Arranque de palmera de 200 cm de altura, 150 cm de diametro de copa y
60 cm de tronco, en vivero municipal.
mqg01exn020a 1,347 h Retroexcavadora hidraulica sobre 46,35 62,43
neumaticos, de 105 kW.
mq04cag010a 1,127 h Camién con grua de hasta 6 t. 49,45 55,73
mq09sie010 1,144 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de 3,00 3,43
espada y 2 kW de potencia.
mo040 1,129 h Oficial 12 jardinero. 17,86 20,16
mo086 1,129 h Ayudante jardinero. 17,67 19,95
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 161,70 3,23
5,000 % Costes indirectos 164,93 8,25
Precio total por Ud . 173,18
1.1.1.5 JSP050 Ud Trasplante de palmera de hasta 3 m de altura, ubicada en alcorque, con

retrocargadora. Incluso poda de raices, poda de ramas, transporte al lugar
de destino, plantacion y recorte de raices. Incluso apeo de la misma con
tablones.

Incluye: Poda de raices. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino.
Plantacion. Recorte de raices.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, seguin
documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
trasplantadas segun especificaciones de Proyecto.

mq01ret020b 1,649 h Eﬁrocargadora sobre neumaticos, de 70 36,65 60,44
mq04cag010a 1,827 h Car-nién con grua de hasta 6 t. 49,45 90,35
mo040 0,786 h Oficial 12 jardinero. 17,86 14,04
mo115 2,650 h Pedn jardinero. 17,06 45,21
mo086 2,650 h Ayudante jardinero. 17,67 46,83
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 256,87 5,14
5,000 % Costes indirectos 262,01 13,10
Precio total por Ud . 275,11
1.1.1.6 ECAT.1ccaa ud  Transporte de palmera con camion grua a punto de trasplante, carga y
descarga de palmera en punto de plantacién.

mq04cag010a 0,200 h Camién con grua de hasta 6 t. 49,45 9,89
mo086 0,100 h Ayudante jardinero. 17,67 1,77
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 11,66 0,23
5,000 % Costes indirectos 11,89 0,59
Precio total por ud . 12,48
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PRESUPUESTO MEJORA 1




Presupuesto parcial n° 1 MEJORAS URBANIZACION DE LA CALLE SAN ISIDRO, RENOVACION INTEGRAL DE

INFRAESTRUCTURAS, PAVIMENTACION VIARIA Y ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
1.1.- MEJORA 1
1.1.1.- Alumbrado publico
1111 Ud Columna mixta de 9 m. de altura total, formada por una base de fundicién de hierro y un fuste
doble fabricado en tubo de acero curvado de diam. 76, con un radio de curvatura de 9 m,
cableado libre de halégenos de 1000 V. y proteccion, totalmente instalada, aplomada y
colocada, cumpliendo el R.E.B.T. RD.842/2002; ITC-BT-09.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000
15,000 15,000
Total Ud ......: 15,000 1.536,73 23.050,95
1.1.1.2 Ud Luminaria de Led para alumbrado urbano con carcasa de fundicion inyectada de aluminio de
dimensiones 580x353x98mm, con lampara incluida, BGP243 LED70-4S/740 | DM10 DDF27 D18
48/60A de 7000 Im con una potencia de 41,50 w, IP66 protegida contra la entrada de polvo y
chorros de agua IK 8, cierre de policarbonato, montada sobra columna y brazo mural existente,
incluso desmontaje y traslado a vertedero 6 almacén de luminaria existente, totalmente
colocada, instalada, conectada y funcionando.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CALLE SAN ISIDRO 10 10,000
10,000 10,000
Total ud ...... 10,000 387,35 3.873,50
1113 Ud Traslado y montaje de luminaria existente del brazo existente a la columna definitiva, incluso
conexionado de la misma y probado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total Ud ......: 20,000 43,72 874,40
1.1.1.4 Ud Desmontaje de brazo mural en fachada, de hasta 4 m de altura, y parte proporcional de
cableado grapado a los muros, carga manual sobre camion o contenedor y traslado a
vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total Ud ......: 20,000 32,31 646,20
1115 Ud Arqueta rehundida, ciega, prefabricada de 30x30x40 cm, de dimensiones utiles sin fondo, en
base de baculos, columnas y cambios de direccién realizada con hormigén pretensado con
fondo de grava, tapa de registro y marco de hormigoén, incluido el sellado de los tubos con
espuma de poliuretano de acuerdo con memoria y direccion facultativa, p.p de excavacion,
demolicion de la existente, solera de hormigén y zahorras compactadas, totalmente terminada
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000
12,000 12,000
Total ud ...... 12,000 28,97 347,64
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Presupuesto parcial n° 1 MEJORAS URBANIZACION DE LA CALLE SAN ISIDRO, RENOVACION INTEGRAL DE

INFRAESTRUCTURAS, PAVIMENTACION VIARIA Y ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
1.1.1.6 Ud. Cimentacion para columna de alumbrado publico de 9 m. de altura, totalmente terminada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000
15,000 15,000
Total UD. ......: 15,000 39,11 586,65
1.1.1.7 Ud Toma de tierra de alumbrado publico, compuesta por electrodo de 2 m de longitud hincado en
el terreno, conectado a puente para comprobacion, dentro de una arqueta de registro de
polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavacion para la arqueta de registro, hincado
del electrodo en el terreno, colocacién de la arqueta de registro, conexién del electrodo con la
linea de enlace mediante grapa abarcén, relleno con tierras de la propia excavacion y aditivos
para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de
comprobacién. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Excavacion. Hincado del electrodo. Colocacion de la arqueta de registro.
Conexion del electrodo con la linea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexién a la red
de tierra.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000
10,000 10,000
Total Ud ......: 10,000 38,36 383,60
1.1.1.8 M Linea de cobre para alumbrado publico formada por 3 conductores de fase y otro neutro de
6mm2 de seccién, con aislamiento RV 0.6/1 KV, totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento, seguin el Reglamento de Baja Tension 2002.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 310,000 310,000
310,000 310,000
Total m ......: 310,000 7,08 2.194,80
1119 M Conductor eléctrico unipolar de Cu. de 1x16 mm2. de seccion RVFV 0,6/ 1KV, tendido en
conduccion enterrada, incluso p.p. de elementos de conexién y empalmes, colocado y
probado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 310,000 310,000
310,000 310,000
Total m ......: 310,000 3,76 1.165,60
Total subcapitulo 1.1.1.- Alumbrado publico: 33.123,34
Total subcapitulo 1.1.- MEJORA 1: 33.123,34
Total presupuesto parcial n°® 1 MEJORAS URBANIZACION DE LA CALLE SAN ISIDRO, 33.123,34

RENOVACION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURAS, PAVIMENTACION VIARIA Y ELIMINACION

DE BARRERAS ARQUITECTONICAS :
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Presupuesto de ejecucion material

1 MEJORAS URBANIZACION DE LA CALLE SAN ISIDRO, RENQVACION INTEGRAL DE 33.123,34
INFRAESTRUCTURAS, PAVIMENTACION VIARIA'Y ELIMINACION DE BARRERAS
ARQUITECTONICAS

1.1.- MEJORA 1 33.123,34
1.1.1.- Alumbrado publico 33.123,34
Total .........: 33.123,34

Asciende el presupuesto de ejecucién material a la expresada cantidad de TREINTA'Y TRES MIL CIENTO
VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS.
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PRESUPUESTO MEJORA 2




Presupuesto parcial n° 1 MEJORAS URBANIZACIC')N DE LA CALLE SAN ISIDRO, RENOVACIC')N’INTEGRAL DE
INFRAESTRUCTURAS, PAVIMENTACION VIARIA'Y ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

1.1.- MEJORA 2
1.1.1.- Trasplante de palmeras
1111 M2 Desbroce, limpieza y nivelaciéon del terreno en alcorques centrales, con un profundidad

comprendida entre 5 y 10 cm, con medios manuales, incluso corte de raices y tocones, retirada
de los materiales excavados y carga a camioén, sin incluir trasporte a vertedero autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ZONA JARDINES 20 5,000 100,000
100,000 100,000
Total m2 ......: 100,000 4,86 486,00

1.1.1.2 Ud Arranque de arbol de 800 cm de altura, 500 cm de diametro de copa y 80 cm de tronco, en zona

urbana.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

En calle San Isidro 20 20,000
20000 20,000
Total Ud ......: 20,000 302,94 6.058,80

1.1.1.3 Ud Trasplante de palmera de entre 5 y 8 m de altura, ubicada en huerto municipal, con

retrocargadora. Incluso poda de raices, poda de ramas, transporte al lugar de destino,
plantacion y recorte de raices.

Incluye: Poda de raices. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantaciéon. Recorte de
raices. Incluso apeo de la palmera con tablones de madera, incluido en el precio.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segiin documentacién
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente trasplantadas segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

En terrenos municipales 20 20,000
20000 20,000
Total Ud ......: 20,000 274,66 5.493,20

1114 Ud Arranque de palmera de 200 cm de altura, 150 cm de diametro de copa y 60 cm de tronco, en

vivero municipal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

En Vivero Municipal 20 20,000
20000 20,000
Total Ud ......: 20,000 173,18 3.463,60

1.1.1.5 Ud Trasplante de palmera de hasta 3 m de altura, ubicada en alcorque, con retrocargadora. Incluso

poda de raices, poda de ramas, transporte al lugar de destino, plantacion y recorte de raices.
Incluso apeo de la misma con tablones.

Incluye: Poda de raices. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantaciéon. Recorte de
raices.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segiin documentacién
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente trasplantadas segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

En calle San Isidro 20 20,000
20000 20,000
Total Ud ......: 20,000 275,11 5.502,20
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Presupuesto parcial n° 1 MEJORAS URBANIZACION DE LA CALLE SAN ISIDRO, RENOVACION INTEGRAL DE

INFRAESTRUCTURAS, PAVIMENTACION VIARIA Y ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

1.1.1.6 Ud Transporte de palmera con camion grua a punto de trasplante, carga y descarga de palmera en
punto de plantacién.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

De calle San Isidro a 20 20,000
terrenos municipales

De vivero a calle San Isidro 20 20,000

40,000 40,000

Total ud ...... 40,000 12,48 499,20

Total subcapitulo 1.1.1.- Trasplante de palmeras: 21.503,00

Total subcapitulo 1.1.- MEJORA 2: 21.503,00

Total presupuesto parcial n°® 1 MEJORAS URBANIZACION DE LA CALLE SAN ISIDRO, 21.503,00

RENOVACION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURAS, PAVIMENTACION VIARIA Y ELIM!NACI()N
DE BARRERAS ARQUITECTONICAS :
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Presupuesto de ejecucion material

1 MEJORAS URBANIZACION DE LA CALLE SAN ISIDRO, RENQVACION INTEGRAL DE 21.503,00
INFRAESTRUCTURAS, PAVIMENTACION VIARIA'Y ELIMINACION DE BARRERAS
ARQUITECTONICAS

1.1.- MEJORA 2 21.503,00
1.1.1.- Trasplante de palmeras 21.503,00
Total .........: 21.503,00

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de VEINTIUN MIL QUINIENTOS TRES
EUROS.
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