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MEMORIA VALORADA 
 

OBRA:   
INSTALACIÓN DE BORDILLO EN LA URBANIZACIÓN DE LA 
CALLE SAN ISIDRO, EN EL CASCO URBANO DE SAN ISIDRO 
(ALICANTE) 
 
 
Que formula Tomás P. Berná Medrano, de profesión Ingeniero Superior 

Industrial, Colegiado nº  6303, adscrito al M.I. Colegio Oficial de Ingenieros 

Superiores Industriales de Valencia.  

 
 
 
1º) ANTECEDENTES: 
 
 

En enero de 2023 comienzan las obra de urbanización de la calle San 

Isidro, renovación integral de infraestructuras, pavimentación viaria y 

eliminación de barreras arquitectónicas, obra incluida en  “Convocatoria 

de subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Alicante para 

el Plan “PLANIFICA”: Plan de Inversiones y Financiación en 

Infraestructuras de la Provincia de Alicante (Plan Provincial de 

Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2020-

2023” de la Excma. Diputación de Alicante, que tiene como objetivo 

prioritario la asistencia y cooperación económica y técnica a los municipios 

de la provincia de Alicante dando cumplimiento a lo previsto en el art. 

36.2.a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril.   

 

Durante la ejecución de la obra surgen variaciones con la inclusión de 

nuevos materiales constructivos para mejorar la ejecución final de la obra 

por lo que se necesita instalar nuevos materiales inexistentes en el 

proyecto redactado, es por este motivo por el que el Excmo. Ayuntamiento 

de San Isidro, encarga al técnico que suscribe, esta memoria valorada con 

el fin de describir las variaciones realizadas y la valoración de las mismas. 
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2º) OBJETO, JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 
 
 
La urbanización superficial de la calle San Isidro se ejecuta mediante la 

construcción de una plataforma única adoquinada, con pendientes 

trasversal desde las viviendas al centro de la calle donde se recogen las 

aguas pluviales mediante la instalación de imbornales. 

 

En esta plataforma se distinguen siete bandas longitudinales diferenciadas 

con la formación de una banda central  que forma un paseo de 2 m. de 

ancho aproximadamente, simétricamente se van formando bandas 

laterales a ambos lados de la banda central destinada a aparcamiento, 

seguido de calzadas en ambos lados con sentido único y aceras laterales 

para accesos de viviendas, cada una de las bandas de adoquín se 

encuentran flanqueadas longitudinalmente con líneas de bordillo tipo A2 de     

20x10x40 cm de hormigón con granallado superior. 

 

Con el fin de confinar al máximo posible y evitar desplazamientos de las 

piezas de adoquines de las distintas zonas se forma un borde longitudinal 

en cada zona con bordillos de 10 cm. de anchura y 20 de altura sujetos 

rígidamente a la plataforma de la calle con hormigón, de esta manera se  o 

los movimientos de las piezas de adoquín provocados por el tráfico rodado 

principalmente en los giros de los neumáticos.  

 

Dado que no existe en el presupuesto del proyecto piezas de adoquín y 

son muy necesarias para la terminación de la obra, en esta memoria 

valorada se describe la valoración e instalación de las mismas. 

 

Las operaciones a realizar para dicha adecuación serán las siguientes: 

 

1) Bordillo granallado  Recto  A2 (20x10x40) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 

1340, colocado sobre base de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de 

20 cm de espesor, replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y 

extendido del hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y 

nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. 
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3º) AJUSTE AL PLANEAMIENTO: 
 
 

En cuanto a la normativa urbanística se da cumplimiento a la misma, ya 

que las obras tienen lugar dentro del suelo clasificado como urbano, y 

se ajusta al planeamiento vigente de la localidad. 

 
 
 
4º) DISPONIBILIDAD DE TERRENOS Y AFECCIONES: 
 
 

Para la confección de esta memoria valorada INSTALACIÓN DE 

BORDILLO EN LA URBANIZACIÓN DE LA CALLE SAN ISIDRO, EN EL 

CASCO URBANO DE SAN ISIDRO (ALICANTE), existe disponibilidad 

de terreno, que es municipal, y en su desarrollo no se afecta a ningún 

organismo o particular que requiera la obtención de permiso o 

autorización. Tampoco está afectado por líneas eléctricas, cauces de 

agua o cualquier  tipo de infraestructura que requiera la obtención de 

permiso o licencia. 

 
5º) CONTROL DE CALIDAD.- 

 

Se ha previsto una cantidad para replanteo de obras, control de calidad 

y ensayos de materiales, equivalente al 1% del presupuesto de 

ejecución de las obras. 

 

6º) PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.- 

 

Se estará a lo dispuesto por el R.D. 1627/97 de Seguridad y Salud en el 

sector de la construcción 

 

7º) CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN. - 

 

Se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 

construcción y demolición. 
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8º) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.- 
 

 

De la amplitud de las obras y de la naturaleza de las mismas, se ha 

previsto un plazo de ejecución de éstas de (1) mes, a contar desde el 

momento de la adjudicación. 

 
 
9º) PRESUPUESTO DE LA OBRA 
 
 

Se incluyen en el presente Proyecto los siguientes Presupuestos: 

 

 - Presupuesto de Ejecución Material 

 - Presupuesto de Ejecución por Contrata 

 - Presupuesto Global de Licitación 

 

- Presupuesto de Ejecución Material: 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material, según se deduce de la 

medición de las obras y documento de presupuesto, a la cantidad de 

33.555,37 € (Treinta y tres mil quinientos cincuenta y cinco euros con treinta y 

siete céntimos). 

 
- Presupuesto de Ejecución por Contrata: 

Presupuesto de Ejecución Material ................... 33.555,37  € 
13% Gastos Generales .................................. 4.362,20  € 
6% Beneficio Industrial .................................. 2.013,32  € 

Total ……………………………………………………….  39.930,89  €    

 

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada 

cantidad de 39.930,89 € (Treinta y nueve mil novecientos treinta euros con 

ochenta y nueve céntimos). 

 

- Presupuesto Global de Licitación: 

 

Presupuesto de Ejecución por Contrata ............ 39.930,89  €  
21% I.V.A.  ..................................................  8.385,49  €  

Total …………………………………………………….  48.316,38  €  

 

Asciende el presente Presupuesto Global de Licitación a la cantidad de  

48.316,38 € (Cuarenta y ocho mil trescientos dieciséis euros con treinta y 

ocho céntimos.). 
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En los documentos siguientes se desglosa cada una de las partidas que 

han servido de base para efectuar el presupuesto de acuerdo con los 

siguientes conceptos: 

 

MEDICIONES 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

PRESUPUESTO 

 
 
7º) CONCLUSIONES: 
 
 

De todo lo expuesto anteriormente y de los documentos que se 

acompañan: 

 

MEMORIA 

PRESUPUESTO 

PLANOS 

 

El técnico que redacta este documento considera cumplir y justificar el 

objeto propuesto, elevando este proyecto a la consideración de la 

Superioridad.  

 

 

San Isidro,  marzo de 2023 

El Ingeniero Industrial 

 

Tomás P. Berna Medrano 
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MEDICIONES 



  INSTALACIÓN DE BORDILLO GRANALLADO EN LA CALLE SAN ISIDRO 
Página  1 

  Presupuesto parcial nº 6 Firmes y pavimentos urbanos 

    Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 

 

 

  

6.1 MLB010 m Bordillo granallado Recto  A2 (20x10x40) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, 
colocado sobre base de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de 
espesor. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón 
en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo 
topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

      1 1.702,000     1.702,000   

          Total m............: 1.702,000 
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  Presupuesto parcial nº 11 Gestión de residuos 

    Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 

 

 

  

11.1 GRB010 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con residuos inertes de 
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el 
alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte. 
Incluye: Nada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
entregadas según especificaciones de Proyecto. 

  

      1       1,000   

          Total Ud............: 1,000 
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  Presupuesto parcial nº 12 Seguridad y salud 

    Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 

 

 

  

12.1 YCX010 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento 
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que 
se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
Incluye: Nada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio 
o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

      0,1       0,100   

          Total Ud............: 0,100 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 



Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
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    6 Firmes y pavimentos urbanos         
6.1 m Bordillo granallado  Recto  A2 (20x10x40) - B- H - 

S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de 
hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de 
espesor. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. 
Vertido y extendido del hormigón en cama de 
apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las 
piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno 
de juntas con mortero de cemento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

19,64 DIECINUEVE EUROS CON SESENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 

    11 Gestión de residuos         
11.1 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 

1,5 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye el servicio de entrega, el alquiler, la 
recogida en obra del contenedor ni el transporte. 
Incluye: Nada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente entregadas según 
especificaciones de Proyecto. 

25,09 VEINTICINCO EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 

    12 Seguridad y salud         
12.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, 

necesarios para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera, reparación o reposición y transporte hasta 
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Incluye: Nada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

1.030,00 MIL TREINTA EUROS 

 
San Isidro marzo de 2023 

El Ingeniero Industrial 
 
 
 
 
 
 

Tomás P. Berná Medrano 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 
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      1 Firmes y pavimentos urbanos   
1.1 MLB010 m Bordillo granallado  Recto  A2 (20x10x40) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, 

colocado sobre base de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de 
espesor. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del 
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las 
piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero 
de cemento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt10hmf011Bc 0,072 m³ Hormigón en masa HM-20/P/20/X0, 

fabricado en central. 
68,640 4,94 

  mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,510 0,01 

  

mt09mif010ca 0,006 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 

40,390 0,24 

  

mt18jbg010ba 2,100 Ud Bordillo recto de hormigón, monocapa, con 
sección normalizada peatonal A2 (20x10) 
cm, clase climática B (absorción <=6%), 
clase resistente a la abrasión H (huella 
<=23 mm) y clase resistente a flexión S 
(R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, 
según UNE-EN 1340 y UNE 127340. 

3,520 7,39 

  mo041 0,137 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 22,460 3,08 

  mo087 0,137 h Ayudante construcción de obra civil. 22,180 3,04 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 18,700 0,37 

      3,000 % Costes indirectos 19,070 0,57 

          Precio total por m  . 19,64 
 



Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 
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      2 Gestión de residuos   
2.1 GRB010 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con residuos 

inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de 
entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte. 
Incluye: Nada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
entregadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mq04res020ba 1,113 Ud Canon de vertido por entrega de 
contenedor de 1,5 m³ con residuos inertes 
de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 

21,460 23,88 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 23,880 0,48 

      3,000 % Costes indirectos 24,360 0,73 

          Precio total por Ud  . 25,09 
 



Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 
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      3 Seguridad y salud   
3.1 YCX010 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte 
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Incluye: Nada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  

          Sin descomposición     1.000,000 

      3,000 % Costes indirectos 1.000,000 30,00 

          Precio total redondeado por Ud  . 1.030,00 
  
 

 

 

San Isidro marzo de 2023 
El Ingeniero Industrial 

 

 
Tomás P. Berná Medrano 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 



Presupuesto parcial nº 6 Firmes y pavimentos urbanos 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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6.1 M Bordillo granallado  Recto  A2 (20x10x40) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base 
de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de espesor. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de 
apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. 
Relleno de juntas con mortero de cemento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 1.702,000         1.702,000   
              1.702,000 1.702,000 

Total m  ......: 1.702,000 19,64 33.427,28 

Total presupuesto parcial nº 6 Firmes y pavimentos urbanos : 33.427,28 
 



Presupuesto parcial nº 11 Gestión de residuos 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

INSTALACIÓN DE BORDILLO GRANALLADO EN LA CALLE SAN ISIDRO Página  2 
 

11.1 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la 
recogida en obra del contenedor ni el transporte. 
Incluye: Nada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 25,09 25,09 

Total presupuesto parcial nº 11 Gestión de residuos : 25,09 
 



Presupuesto parcial nº 12 Seguridad y salud 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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12.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o 
reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Incluye: Nada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  0,1           0,100   
              0,100 0,100 

Total Ud  ......: 0,100 1.030,00 103,00 

Total presupuesto parcial nº 12 Seguridad y salud : 103,00 
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Presupuesto de ejecución material   

6 Firmes y pavimentos urbanos 33.427,28   
11 Gestión de residuos 25,09   
12 Seguridad y salud 103,00   

              Total .........: 33.555,37   
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.   

 

 

San Isidro marzo de 2023 
El Ingeniero Industrial 

 
Tomás P. Berná Medrano 

 



  Proyecto: INSTALACIÓN DE BORDILLO GRANALLADO EN LA CALLE SAN ISIDRO   

  Capítulo Importe   
 

 

   Capítulo 6 Firmes y pavimentos urbanos 33.427,28   

   Capítulo 11 Gestión de residuos 25,09   

   Capítulo 12 Seguridad y salud 103,00   

   Presupuesto de ejecución material 33.555,37   

   13% de gastos generales 4.362,20   

   6% de beneficio industrial 2.013,32   

   Suma 39.930,89   

   21% IVA 8.385,49   

   Presupuesto de ejecución por contrata 48.316,38   

           

  
 Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

  

           

  

  

 

San Isidro marzo de 2023 
El Ingeniero Industrial 

 
 
 
 
 
 

Tomás P. Berná Medrano 
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