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1 MEMORIA 



 
 

 

1.1 RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 
Documento previo 

1.2 OBJETO DEL PROYECTO 
El proyecto tiene por objeto la descripción y cálculo de la instalación eléctrica de la 

reforma del edificio sociocultural en San Isidro. Este proyecto se realiza con el fin de 
poder ejecutar las instalaciones de acuerdo a la normativa vigente y previos los trámites 
reglamentarios, solicitar las oportunas autorizaciones para su puesta en funcionamiento 
y utilización. 

 
La reforma de la planta segunda del edificio polivalente nace por la iniciativa del 

Excmo. Ayuntamiento de San Isidro, con el fin de mejorar las condiciones del 
edificio. 

 

1.3 IDENTIFICACIONES: 

1.3.1 Promotor de la instalación: nombre, domicilio social. 

Ayuntamiento de San Fulgencio 
C.I.F.: P0311800G 
Plaza Constitución, 26 
03177 San Fulgencio (Alicante). 

1.3.2 Titular de la instalación: Nombre, domicilio social. 

Ayuntamiento de San Fulgencio  
C.I.F.: P0311800G 
Plaza Constitución. 26 
03177 San Fulgencio (Alicante). 

1.3.3 Técnico autor del proyecto. 

D. Ángel Igual Blasco 
Ingeniero Mecánico nº Colg. 4644 
(Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante) 
Dirección a efectos de notificaciones:  

C/ Barri Sarabia nº6 C.P. 03203, Elche 
Tlf. 627 639 342 
Correo Electrónico: angel@i-mp.es 

1.4 REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES CONSIDERADAS. 
Para la redacción de este Proyecto se han tenido en cuenta las siguientes Normas y 

Reglamentos: 
 

 Reglamento Electrotécnico para Baja tensión 2002 e Instrucciones Técnicas 
Complementarias al mismo del 02/08/2002 

 Normas Particulares de la Empresa Suministradora de Energía Eléctrica                    
(IBERDROLA, S.A.). 

 Ordenanzas Municipales. 



 
 

 

 Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas, de 30 de   
noviembre de 1961 y modificaciones posteriores. 

 REAL DECRETO 604/2006, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y 
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 LEY 54/2003, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
 REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 

 

1.5 EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
El establecimiento donde se realiza la instalación, se encuentra indicado en el plano 

de emplazamiento que se adjunta. 
 
Dirección: Calle Mayor, 3  
Localidad: San Isidro  
Provincia: Alicante 
 

1.6  POTENCIA PREVISTA 

1.6.1  Potencia total máxima admisible. 

Debido al número de equipos y al grado de simultaneidad en el funcionamiento de 
los equipos, se ha aplicado un factor de simultaneidad de 1. 

 
La Potencia de cálculo en la zona reformada queda: 

70.000 x 1 = 70.000 W 

1.6.2  Potencia total instalada. 
El listado de los receptores de alumbrado presentes en el edificio es el siguiente: 
Alumbrado: 
 

Ubicación Denominación. Cant. 
Pot. Unitaria 

(W) 
Pot. Total 

(W) 

Vestíbulo Down Light LED 27 W 6 27 162 

Patio de butacas Pantalla 60x60 32W 20 32 640 

Patio de butacas Aplique de pared 26 W 8 26 208 

Patio de butacas Tira líneal LED 10 W/m 49 10 490 

Escenario Aplique de pared 26 W 4 26 104 

Escenario Down Light LED 25 W 1 25 25 

Camerinos Aplique de pared 26 W 5 26 130 

Camerinos Down Light LED 25 W 8 25 200 

TOTAL  1959 



 
 

 

Fuerza: 
 

Ubicación REF. Denominación. Cant. 
Pot. 

Unitaria 
(W) 

Pot. Total 
(W) 

Cubierta EQ1 Rooftop auditorio 1 33500 33500 

Cubierta EQ2 Split de pared 1 1732 1732 

Aseos y vestuarios EQ3 Extractor 1 200 200 

Almacén EQ4 Rack 1 2000 2000 

TOTAL  35432 

 
 
 
Otros Usos: 
 

Ubicación REF. Denominación. Cant. 
Pot. 

Unitaria 
(W) 

Pot. Total 
(W) 

Edificio en general EQ5 Instalaciones existentes 1 32609 32609 

TOTAL  32609 

 
 
Así pues, la potencia total instalada será: 
 

CONCEPTO Pot. Electr. Unit. (W) 

ALUMBRADO 1959 

FUERZA 35432 

OTROS USOS 32609 

TOTAL 70000 
 
 

1.7 DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 
La instalación da servicio a un edificio de pública concurrencia, el cual en la parte a 

reformar el uso es de auditorio con sus respectivos servicios y camerinos. 
 
La reforma se compone de la sala del auditorio, el escenario, la entrada del auditorio 

y los camerinos asociados a estos. En el resto de salas se mantendrán las instalaciones 
existentes. 

 



 
 

 

En la parte norte del edificio se sitúa el auditorio junto con la sala de proyección. En 
la zona este se sitúan los aseos de los espectadores, la entrada al auditorio y un cuarto 
de instalaciones. En la zona central del edificio se realizarán los camerinos y tres salas, 
las cuales no se reforman completamente, actuando sólo en las puertas en los recorridos 
de evacuación, para poder cumplir con la evacuación del auditorio. Por último en la 
zona sur del edificio no se actúa. 

 
La distribución, así como las superficies útiles de las distintas dependencias 

reformadas son las siguientes: 
 

Superficie útil total: 530,63 m² 
 

Ubicación Denominación Uso Sup. Calc. (m²) 

Planta Baja Instalaciones Instalaciones 6 

Planta Baja Aseo masculino 1 Aseos 11,45 

Planta Baja Vestíbulo Paso 18,97 

Planta Baja Aseo femenino 1 Aseos 11,45 

Planta Baja Patio de butacas Usos Múltiples 178,97 

Planta Baja Cabina de proyección Administrativo 4 

Planta Baja Escenario Usos Múltiples 78,06 

Planta Baja Distribuidor 1 Almacén 12,97 

Planta Baja Camerinos Paso 16,00 

Planta Baja Despacho Administrativo 16,39 

Planta Baja Aseo accesible Aseos 4,2 

Planta Baja Vestuario Vestuarios 4,29 

Planta Baja Distribuidor 1 Paso 5,52 

Planta Baja Aseo femenino 3 Aseos 3,53 

Planta Baja Aseo masculino 3 Aseos 4,72 

Planta Baja Distribuidor 2 Paso 4,5 

Planta Baja Sala 1 Usos Múltiples 44,2 

Planta Baja Sala 2 Usos Múltiples 51,02 

Planta Baja Sala 3 Usos Múltiples 54,39 

TOTAL EDIFICIO  530,63 
 
 

El emplazamiento está dotado de alcantarillado, agua potable y punto de conexión 
eléctrica. 

 
La distribución de las distintas dependencias queda reflejada en los planos adjuntos. 



 
 

 

1.8 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE 
 
No procede, puesto que no forma parte del ámbito de actuación de esta reforma. 

1.9 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN INTERIOR 

1.9.1  Clasificación y características de las instalaciones según riesgo de las 
dependencias de los locales: 

1.9.1.1  Locales de pública concurrencia (espectáculos, reunión, y sanitarios) 
(ITC-BT 28). 

 
La instalación es un local de pública concurrencia ya que se trata de un edificio 

polivalente de uso público, y este se encuentra dentro de los locales de espectáculos y 
actividades recreativas, de dicha norma. 

1.9.1.2 Locales con riesgo de incendio o explosión. Clase y división (MI ITC-BT 
029).  

No procede, puesto que no existen locales con riesgo de explosión o incendio. 

1.9.1.3 Locales húmedos (ITC BT 30) 
 
El edificio contiene locales considerados como húmedos, por lo que entra en el 

ámbito de la instrucción ITC-BT-30. 
 
En estos locales la instalación eléctrica cumplirá las siguientes condiciones: 
 
Instalaciones bajo tubo: 
Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750V y discurrirán por el 

interior de tubos: 
- Empotrados: según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-21. 
- En superficie: según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-21, y disponiendo 

de una resistencia a la corrosión 3. 
 
Instalaciones en el interior de canales aislantes: 
Se instalarán en superficie y las conexiones, empalmes y derivaciones se realizarán 

en el interior de las cajas. 
 
Instalación de cables aislados sin tubo protector: 
Los conductores tendrán una tensión de 0,6/1 kV y discurrirán: 
- Por el interior de huecos de la construcción. 
- Fijados en superficie mediante dispositivo hidrófugos y aislantes. 

 
 
 
Aparamenta 
Las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente y, en general, toda la 

Aparamenta utilizada deberá presentar el grado de protección correspondiente a la 
caída vertical de gotas de agua, IPX1. Sus cubiertas y las partes accesibles de los 
órganos de accionamiento no serán metálicos. 



 
 

 

 
Receptores de alumbrado y aparatos portátiles: 
Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra la caída vertical del agua, 

IPX1 y no serán de clase 0. 
 
Los aparatos de alumbrado portátiles serán de la clase II, según ITC-BT-43. 
 

1.9.1.4 Locales mojados (ITC BT 30) 
 
El edificio contiene locales considerados como mojados, por lo que entra en el 

ámbito de la instrucción de ITC-BT-30. En las zonas abiertas al exterior la instalación 
se realizará siguiendo las condiciones de estos locales. 

 
En dichos locales se realizará una puesta a tierra de equipotencialidad, se 

guardarán las distancias mínimas a elementos y los receptores de alumbrado 
serán estancos, protegidos contra las proyecciones de agua IPX4.  

 
Concretamente se trata de los aseos. 
 
En estos locales la instalación eléctrica cumplirá las siguientes condiciones: 
 
Instalaciones bajo tubo 
Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750V y discurrirán por el 

interior de tubos: 
- Empotrados: según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-21. 
- En superficie: según lo establecido en la Instrucción ITC-BT-21, pero con 

resistencia a corrosión 4. 
 
Aparamenta 
Se instalarán los aparatos de mando y protección y tomas de corriente fuera de estos 

locales. Cuando esto no se pueda cumplir, los citados aparatos serán, del tipo protegido 
contra las proyecciones de agua, IPX4, o bien se instalarán en el interior de cajas que 
les proporcionen un grado de protección equivalente. 

 
Circuitos 
De acuerdo con lo establecido en la ITC-BT-22, se instalará, en cualquier caso, un 

dispositivo de protección en el origen de cada circuito derivado de otro que penetre en 
el local mojado. 

 
Receptores de alumbrado 
Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra las proyecciones de agua, 

IPX4. No serán de clase 0. 

1.9.1.5 Locales con riesgos de corrosión (ITC BT 30) 

No procede. 

1.9.1.6  Locales polvorientos sin riesgo de incendio o explosión (ITC BT 30) 
No procede. 



 
 

 

1.9.1.7  Locales a temperatura elevada (ITC BT 30) 
No procede. 

1.9.1.8  Locales a muy baja temperatura (ITC BT 30) 
No procede. 

1.9.1.9 Locales en los que existan baterías de acumuladores (ITC BT 30) 
No procede. 

1.9.1.10 Estaciones de servicio o garajes (ITC BT 29) 
No procede. 

1.9.1.11 Locales de características especiales (ITC BT 30) 
No procede. 

1.9.1.12  Locales para fines especiales (ITC BT 31 a 35; 38 y 39) 
No procede. 

1.9.1.13 Instalaciones a muy baja tensión (ITC BT 36) 
No procede. 

1.9.1.14 Instalaciones a tensiones especiales (ITC BT 37) 
No procede. 

1.9.1.15 Instalaciones generadoras de baja tensión (ITC BT 40) 
No procede. 

1.9.1.16 Baterías de condensadores 

No procede. 

1.9.2 Cuadro general de distribución 

 
Se realiza la ampliación del cuadro general de distribución existente que está 

ubicado en el cuarto del cuadro general de protección. 
 
Sus características son las siguientes: 
 

 Ubicación.   En almacén 
 Tipo.    Superficie 
 Estanqueidad   IP 55 
 Interruptor de cabecera.:  Automático Curva C Intensidad Nominal 125 A. 

  
 

Circuitos: 
Los circuitos de que dispone el cuadro son los siguientes: 
 

Receptor 
Pot. 
(W) 

Int. 
Max. 

Long. 
Max. 

Sección (mm²) Cable %V Prot (A) 



 
 

 

(A) (m) 

Alumbrado 1 (A1) 1000 4,35 15 2x1,5mm+TT Cu+H07Z1-k 0,96 10 

Alumbrado existente        

Tomas de corriente 
existentes        

Alumbrado 2 (A2) 1000 4,35 30 2x1,5mm+TT Cu+H07Z1-k 1,63 10 

Alumbrado 3 (A3) 1000 4,35 30 2x1,5mm+TT Cu+H07Z1-k 1,63 10 

Alumbrado 4 (A4) 1000 4,35 30 2x1,5mm+TT Cu+H07Z1-k 1,63 10 

Tomas de Corrinete 2 (T2) 3500 15,22 30 2x2,5mm+TT Cu+H07Z1-k 3,12 16 

Alumbrado 5 (A5) 1000 4,35 15 2x1,5mm+TT Cu+H07Z1-k 0,96 10 

Alumbrado 6 (A6) 1000 4,35 15 2x1,5mm+TT Cu+H07Z1-k 0,96 10 

Tomas de Corrinete 1 (T1) 3500 15,22 15 2x2,5mm+TT Cu+H07Z1-k 1,70 16 

Tomas de Corrinete 5 (T5) 3500 15,22 15 2x2,5mm+TT Cu+H07Z1-k 1,70 16 

Tomas de Corrinete 3 (T3) 3500 15,22 12 2x2,5mm+TT Cu+H07Z1-k 1,42 16 

Tomas de Corrinete 4 (T4) 3500 15,22 12 2x2,5mm+TT Cu+H07Z1-k 1,42 16 

Focos autitorio existentes          

Ventialción 200 0,87 16 2x1,5mm+TT Cu+RZ1 0,6/1kV 0,43 10 

Cabina de proyección        

Centralita de incendios 1000 4,35 25 2x1,5mm+TT Cu+SEGURFOC 1,41 10 

Grupo de presión incendios 2500 10,87 25 2x2,5mm+TT Cu+SEGURFOC 1,97 16 

Previsión centralita intrusión 1000 4,35 25 2x1,5mm+TT Cu+H07Z1-k 1,41 10 

A.A. Camerinos 1732 7,53 40 2x2,5mm+TT Cu+RZ1 0,6/1kV 2,15 16 

Rofftop 33500 48,35 40 4x10mm+TT Cu+RZ1 0,6/1kV 1,78 50 

Rack 2000 8,70 5 2x2,5mm+TT Cu+RZ1 0,6/1kV 0,55 16 

Preinstalación sonido 1        

Preinstalación sonido 2        

Preinstalación 
salvaescaleras        

 
 
 

1.9.2.1 Cuadros secundarios y composición 
 
No procede. 

 

1.9.3 Líneas de distribución y canalización 

1.9.3.1 Sistema de instalación elegido 
 



 
 

 

El sistema de instalación existente es el siguiente: 
 
Se ha instalado cable de cobre unipolar con aislamiento no propagador de 

incendio y emisión de humos de opacidad reducida del tipo H07Z1-K. 
 
Para los circuitos interiores de los edificios se escoge la instalación en tubo flexible, 

no propagador de llama. Se encuentra dispuesto superficial tras el falso techo, 
superficial fijado al techo en los sitios donde no haya falso techo y empotrado en 
paramentos verticales. 

 
Para los circuitos que discurren por el exterior en la cubierta se utilizará tubo 

metálico rígido o flexible revestido de PVC. 
 
Para los circuitos de la centralita de incendios, la línea que alimenta este 

circuito se realizará con cable resistente al fuego. 
 

1.9.3.2 Descripción: Longitud, Sección y diámetro del tubo. 
 
Para la longitud se ha calculado la longitud máxima que podría darse en la 

instalación y se ha aplicado a todos los elementos como límite superior. 
 
El listado de líneas es el siguiente: 
 

 
CUADRO GENERAL 
 

Receptor 
Pot. 
(W) 

Int. 
Max. 
(A) 

Long. 
Max. 
(m) 

Sección (mm²) Cable %V 

Diám. 

Tubo 

(mm) 

Alumbrado 1 (A1) 1000 4,35 15 2x1,5mm+TT Cu+H07Z1-k 0,96 16 

Alumbrado existente        

Tomas de corriente 
existentes        

Alumbrado 2 (A2) 1000 4,35 30 2x1,5mm+TT Cu+H07Z1-k 1,63 16 

Alumbrado 3 (A3) 1000 4,35 30 2x1,5mm+TT Cu+H07Z1-k 1,63 16 

Alumbrado 4 (A4) 1000 4,35 30 2x1,5mm+TT Cu+H07Z1-k 1,63 16 

Tomas de Corrinete 2 (T2) 3500 15,22 30 2x2,5mm+TT Cu+H07Z1-k 3,12 20 

Alumbrado 5 (A5) 1000 4,35 15 2x1,5mm+TT Cu+H07Z1-k 0,96 16 

Alumbrado 6 (A6) 1000 4,35 15 2x1,5mm+TT Cu+H07Z1-k 0,96  

Tomas de Corrinete 1 (T1) 3500 15,22 15 2x2,5mm+TT Cu+H07Z1-k 1,70 20 

Tomas de Corrinete 5 (T5) 3500 15,22 15 2x2,5mm+TT Cu+H07Z1-k 1,70 20 

Tomas de Corrinete 3 (T3) 3500 15,22 12 2x2,5mm+TT Cu+H07Z1-k 1,42 20 

Tomas de Corrinete 4 (T4) 3500 15,22 12 2x2,5mm+TT Cu+H07Z1-k 1,42 20 



 
 

 

Focos autitorio existentes         

Ventialción 200 0,87 16 2x1,5mm+TT Cu+RZ1 0,6/1kV 0,43 16 

Cabina de proyección        

Centralita de incendios 1000 4,35 25 2x1,5mm+TT Cu+SEGURFOC 1,41 16 

Grupo de presión incendios 2500 10,87 25 2x2,5mm+TT Cu+SEGURFOC 1,97 20 

Previsión centralita intrusión 1000 4,35 25 2x1,5mm+TT Cu+H07Z1-k 1,41 16 

A.A. Camerinos 1732 7,53 40 2x2,5mm+TT Cu+RZ1 0,6/1kV 2,15 20 

Rofftop 33500 48,35 40 4x10mm+TT Cu+RZ1 0,6/1kV 1,78 50 

Rack 2000 8,70 5 2x2,5mm+TT Cu+RZ1 0,6/1kV 0,55 20 

Preinstalación sonido 1        

Preinstalación sonido 2        

Preinstalación 
salvaescaleras        

 
 

1.9.3.3 Núm. Circuitos, destinos y puntos de utilización de cada circuito. 
 
El destino de los circuitos y sus puntos de utilización son según plano adjunto, 

siendo los nombres de los circuitos lo suficientemente esclarecedores de su destino. 

1.9.3.4 Conductor de protección. 
 
Se incorpora conductor de protección de aislamiento en tensión nominal de 

450/750V de las mismas características que las fases en todos los circuitos. 

1.10  SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS (JUSTIFICANDO LA 
SOLUCIÓN ADOPTADA) 

 
No procede. 
 

1.11 ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 

1.11.1 Emergencia 

 
Se colocará alumbrado de emergencia compuesto por luminarias de 150 y 300 

lúmenes dependiendo de la superficie del local. Su disposición será según plano. Como 
adicionalmente realizarán funciones de alumbrado de evacuación se colocarán al 
menos un equipo por señal indicadora de dirección y en las salidas. 

1.11.1.1 Evacuación 
 
El alumbrado de emergencia cumple en este caso con las exigencias solicitadas 

al alumbrado de evacuación al no ser el corte de la iluminación normal capacidad 



 
 

 

del público ni estar temporizado, por lo que no serán necesarios alumbrados 
permanentes de señalización. 

1.11.1.2 Antipánico. 
Se encuentra garantizado por las luminarias indicadas, proporcionando más de 0,5 

lux en todo el espacio. 

1.11.1.3 Zonas de alto riesgo. 
No existen. 
 

1.11.2 Reemplazamiento. 
No procede. 
 

1.12 LÍNEA DE PUESTA A TIERRA. 
 
No procede al no formar parte del ámbito de actuación. 

1.13 RED DE EQUIPOTENCIALIDAD. 
 
Se ha de realizar red de equipotencialidad en todos los aseos, entre las tuberías y los 

elementos metálicos accesibles (metales de los sanitarios, marcos de puertas, 
radiadores, etc.). Ésta irá conectada a los conductores de protección del aseo. También 
se realizará puesta a tierra de equipotencialidad en los aseos y en las salas de 
instalaciones. 

 

1.14 INSTALACIÓN CON FINES ESPECIALES. 
No existen en esta instalación. 
 

1.14.1  Condiciones de las instalaciones en estas zonas 

No procede. 
 
 

Elche a junio de 2023 
El Ingeniero 

 
 
 
 

Fdo. Ángel Igual Blasco 
Colegiado nº 4644 
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Pág. 22   Colegiado nº4644 
  

2.1 TENSIÓN NOMINAL Y CAÍDA DE TENSIÓN MÁXIMA 
ADMISIBLES 

El esquema de instalación es trifásico y la tensión de funcionamiento es de 400 V. 
Las caídas de tensión máximas admitidas desde la CGP del edificio hasta los 

receptores son: 
 
Alumbrado:  4,5% 
Fuerza:  6,5% 

2.2  FÓRMULAS UTILIZADAS 
Las fórmulas utilizadas para la selección de los cables y componentes del sistema 

son los siguientes. 
 
Dimensionamiento de conductores 
 
Intensidad de cálculo. 
 

 En sistema monofásico: 
 








CosV

P
I n

i

 

 
 En sistema trifásico: 

 









CosV

P
I n

i

3
 

 
Donde: 
 
 I = Intensidad (A). 

P = Potencia (W). 
V = Tensión (V). 
Cos  = Factor de potencia. 
 = Coeficiente de simultaneidad. 

 
A partir de los valores obtenidos en estas fórmulas se puede aplicar el R.E.B.T. en 

sus instrucciones ITC BT 06, ITC BT 07, ITC BT 19. Estas modifican el valor anterior, 
aplicando los coeficientes de corrección pertinentes, para obtener la sección de 
conductor apropiada por intensidad máxima admisible. 
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Caída de tensión porcentual: 
 

 En sistema monofásico. 
 

100
56

 2
(%) 2 







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i 
 

 
 En sistema Trifásico. 

 

100
56

 
(%) 2 







SV
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i 
 

 
Donde: 
 
 U(%) = Caída de tensión porcentual. 

P = Potencia de la carga (W). 
L = Longitud del conductor (m). 
V = Tensión (V). 
S = Sección del conductor (mm²). 
 = Coeficiente de simultaneidad. 

 
El R.E.B.T. Indica los valores de caída de tensión admisibles según el uso del 

conductor y/o el tipo que carga a la que da servicio. 
 
Potencia máxima admisible. 
 

 En sistema monofásico: 
 

CosVIP maxmax   

 
 En sistema trifásico: 

 

CosVIP maxmax  3  

Donde: 
P = Potencia (W). 
V = Tensión (V). 
Cos  = Factor de potencia. 
 = Coeficiente de simultaneidad. 

 
La intensidad máxima admisible se obtiene de las instrucciones ITC BT 06, ITC BT 

07, ITC BT 19 del R.E.B.T. En función de la sección de conductor empleada, la 
función de la línea y su modo de instalación. 
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Resistencia máxima de puesta a tierra. 
 
En sistemas protegidos frente a contactos indirectos por interruptores diferenciales 

se usará: 
 

 Para locales secos: 

SIR 50  

 
 Para locales húmedos o mojados: 

SIR 24  

Donde: 
 

R = Resistencia de puesta a tierra (). 
IS =Intensidad de desconexión. 
 

Corriente de Cortocircuito (cálculo simplificado) 
 
El cálculo de la corriente de cortocircuito se utiliza, tanto para determinar los 

esfuerzos electrodinámicos entre elementos conductores, como la selección y el 
dimensionamiento del poder de corte de las protecciones frente a cortocircuitos. Esta 
última puede ser por fusibles o por protecciones electromagnéticas (relés o disparo 
electromagnético de PIA): 

 

Zcc

V

Z

V
I f

cc

l
cc 




3
 

Donde: 
Vl = Tensión de línea. 
Vf = Tensión de fase. 
Zcc= Impedancia de cortocircuito. 

 
Con 

22
cccccc XRZ   

Donde: 
Zcc = Impedancia de cortocircuito. 
Rcc = Resistencia de cortocircuito. 
Xcc = Reactancia de cortocircuito. 
 
 
A su vez la potencia de cortocircuito: 

cc

l
cc Z

V
P

2

  
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Longitud máxima protegida frente a cortocircuito monofásico 
 
La longitud máxima protegida frente a cortocircuito. Se determina mediante el 

cálculo del tiempo que tarda en actuar el dispositivo de corte y comparándolo con el 
tiempo en alcanzar la temperatura máxima el conductor frente a una corriente de 
cortocircuito. 

 
Para tiempos no superiores a 5 segundos la norma UNE 20460-4-43 establece la 

siguiente fórmula: 

t

Sk
Icc


  

Donde: 
Icc = Valor eficaz de la corriente de cortocircuito (A). 
S = Sección (mm²). 
t= Tiempo de apertura del elemento de corte (s). 
k= factor dependiente de conductor y aislamiento (115 Cu+PVC; 132 Cu+EPR). 
 

La segunda condición indica que: 
 

  ccnf IZZ

V
L





8,0

 

Donde: 
L = Longitud del conductor (m). 
V = Tensión simple (V). 
Zf = Impedancia del conductor de fase a 70ºC (). 
Zn = Impedancia del conductor neutro a 70ºC (). 
 

2.3 POTENCIAS 

2.3.1 Relación de receptores de alumbrado con indicación de su potencia 
eléctrica 

El listado de los receptores de alumbrado presentes en el local es el siguiente: 
 
Alumbrado: 
 

Ubicación Denominación. Cant. 
Pot. Unitaria 

(W) 
Pot. Total 

(W) 

Vestíbulo Down Light LED 27 W 6 27 162 

Patio de butacas Pantalla 60x60 32W 20 32 640 

Patio de butacas Aplique de pared 26 W 8 26 208 

Patio de butacas Tira líneal LED 10 W/m 49 10 490 

Escenario Aplique de pared 26 W 4 26 104 
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Escenario Down Light LED 25 W 1 25 25 

Camerinos Aplique de pared 26 W 5 26 130 

Camerinos Down Light LED 25 W 8 25 200 

TOTAL  1959 
 
 

2.3.2 Relación de receptores de fuerza motriz con indicación de su potencia 
eléctrica. 

 
Fuerza: 
 

Ubicación REF. Denominación. Cant. 
Pot. 

Unitaria 
(W) 

Pot. Total 
(W) 

Cubierta EQ1 Rooftop auditorio 1 33500 33500 

Cubierta EQ2 Split de pared 1 1732 1732 

Aseos y vestuarios EQ3 Extractor 1 200 200 

Almacén EQ4 Rack 1 2000 2000 

TOTAL  35432 

 
 

2.3.3 Relación de receptores de otros usos, con indicación de su potencia 
eléctrica. 

 
Otros Usos: 
 

Ubicación REF. Denominación. Cant. 
Pot. 

Unitaria 
(W) 

Pot. Total 
(W) 

Edificio en general EQ5 Instalaciones existentes 1 32609 32609 

TOTAL  32609 

 
 

2.3.4 Potencia total instalada 
 
Así pues, la potencia total instalada será: 
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CONCEPTO Pot. Electr. Unit. (W) 

ALUMBRADO 1959 

FUERZA 35432 

OTROS USOS 32609 

TOTAL 70000 
 
 

2.3.5 Coeficiente de simultaneidad 

 
Debido al número de equipos, y el grado de simultaneidad en el funcionamiento de 

los equipos, se ha aplicado un factor de simultaneidad de 1. 

2.3.6 Potencia de cálculo 

La Potencia de cálculo queda: 
 

70.000 x 1 = 70.000 W 

2.3.7  Potencia máxima admisible 

 
La potencia máxima admisible viene en este caso determinada por la derivación 

individual. 
 
Esta potencia es según ITC 19 de REBT 2002 ya que hablamos de instalación bajo 

tubo: 
 
La intensidad máxima admisible es de 138A. lo que, con un factor de potencia, 

cos=0.9 corresponde con una potencia máxima de: 
 

 Pmáx= 1,73*125*400*0,9= 77.850 W > 70.000 W 
 

2.4 CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 

 
 Debido al uso específico de la iluminación en la zona a reformar no proceden estos 

cálculos luminotécnicos. 
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2.5 CÁLCULOS ELÉCTRICOS: ALUMBRADO Y FUERZA 
MOTRIZ 

2.5.1 Cálculo de la sección de los conductores y diámetro de los tubos de 
canalización a utilizar en la línea de alimentación al cuadro general y 
secundarios. 

 
 

CUADRO GENERAL 
 

Receptor 
Pot. 
(W) 

Int. 
Max. 
(A) 

Long. 
Max. 
(m) 

Sección (mm²) Cable %V Prot (A) 

Alumbrado 1 (A1) 1000 4,35 15 2x1,5mm+TT Cu+H07Z1-k 0,96 10 

Alumbrado existente        

Tomas de corriente 
existentes        

Alumbrado 2 (A2) 1000 4,35 30 2x1,5mm+TT Cu+H07Z1-k 1,63 10 

Alumbrado 3 (A3) 1000 4,35 30 2x1,5mm+TT Cu+H07Z1-k 1,63 10 

Alumbrado 4 (A4) 1000 4,35 30 2x1,5mm+TT Cu+H07Z1-k 1,63 10 

Tomas de Corrinete 2 (T2) 3500 15,22 30 2x2,5mm+TT Cu+H07Z1-k 3,12 16 

Alumbrado 5 (A5) 1000 4,35 15 2x1,5mm+TT Cu+H07Z1-k 0,96 10 

Alumbrado 6 (A6) 1000 4,35 15 2x1,5mm+TT Cu+H07Z1-k 0,96 10 

Tomas de Corrinete 1 (T1) 3500 15,22 15 2x2,5mm+TT Cu+H07Z1-k 1,70 16 

Tomas de Corrinete 5 (T5) 3500 15,22 15 2x2,5mm+TT Cu+H07Z1-k 1,70 16 

Tomas de Corrinete 3 (T3) 3500 15,22 12 2x2,5mm+TT Cu+H07Z1-k 1,42 16 

Tomas de Corrinete 4 (T4) 3500 15,22 12 2x2,5mm+TT Cu+H07Z1-k 1,42 16 

Focos autitorio existentes          

Ventialción 200 0,87 16 2x1,5mm+TT Cu+RZ1 0,6/1kV 0,43 10 

Cabina de proyección        

Centralita de incendios 1000 4,35 25 2x1,5mm+TT Cu+SEGURFOC 1,41 10 

Grupo de presión incendios 2500 10,87 25 2x2,5mm+TT Cu+SEGURFOC 1,97 16 

Previsión centralita intrusión 1000 4,35 25 2x1,5mm+TT Cu+H07Z1-k 1,41 10 

A.A. Camerinos 1732 7,53 40 2x2,5mm+TT Cu+RZ1 0,6/1kV 2,15 16 

Rofftop 33500 48,35 40 4x10mm+TT Cu+RZ1 0,6/1kV 1,78 50 

Rack 2000 8,70 5 2x2,5mm+TT Cu+RZ1 0,6/1kV 0,55 16 

Preinstalación sonido 1        

Preinstalación sonido 2        

Preinstalación 
salvaescaleras        
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2.5.1.1 Cortocircuitos. 
La intensidad máxima de cortocircuitos en la instalación es de:  

 

Ubicación CC. Trifásico 
(kA) 

C.C. Fase-Neutro 
(kA) 

Elemento de 
Protección 

PdC 
(kA) 

Cabecera de Cuadro 
General 

28,739 - Fus. gI-gG 30 

 
La derivación individual estará protegida por su correspondiente fusible gI de 

In=300A. 
El poder de corte del fusible de protección supera los 30 kA por lo que la línea se 

encuentra protegida. 
 
Las líneas de distribución interior están protegidas por el disparo magnético del 

interruptor magnetotérmico. Todos los PIA de protección de esta instalación son de 
curva C. 

El poder de corte del interruptor automático de cabecera del cuadro general se 
selecciona de 15 kA. El poder de corte del interruptor automático de cabecera de los 
subcuadros se selecciona de 10 kA para el subcuadro de la planta 2 norte y 6 Ka 
para el resto.  

 
Al poseer individualmente suficiente poder de corte no es necesario acudir a un 

estudio de Filiación para justificarlo. 
 
En los circuitos interiores se instalarán Interruptores automáticos de curva C. 
 
Estos protegen frente a cortocircuitos mediante el disparo magnético. Su disparo se 

realiza según la curva y la intensidad nominal, estando el tiempo de disparo por debajo 
de los 25 ms. 

 
Siendo los siguientes: 
 

Curva (Im) Intensidad 
de disparo 
magnético 

B 3 a 5 veces In 

C 5 a 10 veces In 

D 10 a 14 veces In 
 

 
Al seleccionarse curva B, C o D queda completamente protegido el cable frente a 

corto circuitos y sobrecargas. 
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2.5.1.2  Armónicos. 
Los armónicos no constituyen un elemento significativo de esta instalación. Al ser 

todos los elementos de uso común y no ser especialmente sensibles a los armónicos. No 
obstante, todos los receptores deben de seguir la normativa europea de compatibilidad 
electromagnética. 

 

2.5.1.3 Sobretensiones. 
No procede, puesto que no forma parte del ámbito de actuación del proyecto. 
 

2.6 CÁLCULO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA 
CONTACTOS INDIRECTOS. 

El sistema de protección contra contactos indirectos está compuesto por 
diferenciales de 30 mA de sensibilidad. La instalación, en cabecera, y para proteger 
frente a contactos indirectos toda ella presenta un diferencial selectivo de 300 mA. 

 

2.6.1 Cálculo de la puesta a tierra. 

 
Debido a que se trata de una reforma en una parte del edificio, no procede el cálculo 

de puesta a tierra porque la instalación de tierra que se utilizará es la existente. 
 
 

2.7 CÁLCULO DEL AFORO DEL LOCAL EN RELACIÓN CON 
LA ITC 28 DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA 
BAJA TENSIÓN.  

 
 
Para el aforo se ha considerado la ocupación posible en la zona reformada del 

edificio y el cálculo de la apertura según los criterios de C.T.E, lo que da un aforo por 
estancia de: 

 
 

Planta 
Denominación de 

sala 
Uso 

Superf. 
Util 
(m²) 

Coef. 
Ocup 

(m²/pers) 

Ocup. 
(Pers) 

Planta Baja Instalaciones Instalaciones 6 0 0 

Planta Baja Aseo masculino 1 Aseos 11,45 3 4 

Planta Baja Vestíbulo Paso 18,97 0 0 

Planta Baja Aseo femenino 1 Aseos 11,45 3 4 

Planta Baja Patio de butacas 
Usos 

Múltiples 178,97 1 219 
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Planta Baja 
Cabina de 
proyección Administrativo 4 10 1 

Planta Baja Escenario 
Usos 

Múltiples 78,06 1 79 

Planta Baja Almacén Almacén 9,36 40 1 

Planta Baja Camerinos Vestuarios 24,89 2 13 

Planta Baja Aseo accesible Aseos 4,2 3 2 

Planta Baja Vestuario Vestuarios 4,29 3 2 

Planta Baja Distribuidor 1 Paso 5,52 0 0 

Planta Baja Aseo femenino 3 Aseos 3,53 3 2 

Planta Baja Aseo masculino 3 Aseos 4,72 3 2 

Planta Baja Distribuidor 2 Paso 4,5 0 0 

Planta Baja Sala 1 
Usos 

Múltiples 44,2 1 45 

Planta Baja Sala 2 
Usos 

Múltiples 59,89 1 60 

Planta Baja Sala 3 
Usos 

Múltiples 54,39 1 55 
 

 
 
El aforo total del establecimiento asciende a 434 personas. 

 
 

Elche a junio de 2023 
El Ingeniero 

 
 
 
 
 

Fdo. Ángel Igual Blasco 
Colegiado nº 4644 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 PLIEGO DE CONDICIONES 
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3.1 CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

3.1.1 Conductores eléctricos 

Se utilizarán conductores eléctricos de dos tipos: 
 

1. Conductor aislado para tensión nominal de 1000 V. 
2. Conductor aislado para tensión nominal de 750 V. 

 
El conductor aislado para tensión nominal de 1000 V., según la sección, estará 

formado por uno o varios alambres de cobre recocido o aluminio, según las 
características físicas, mecánicas y eléctricas previstas en la norma UNE 21.011 y 
21.014. El cable habrá de ser No propagador de incendios y con emisión de humos y 
opacidad reducida según (UNE-21123-4 o -5); por lo general esto implicará que el 
aislamiento estará libre de halógenos y la cubierta será de poliolefina (Z1 0.6/1 kV.). 
  

El conductor aislado para tensión nominal de 750 V. será de cobre recocido, según 
las características físicas, mecánicas y eléctricas previstas en la norma UNE 21.011, El 
cable habrá de ser No propagador de incendios y con emisión de humos y opacidad 
reducida según (UNE-211002); por lo general esto implicará que el aislamiento estará 
libre de halógenos y la cubierta será de poliolefina (Z1 0.6/1 kV.) 
 

Las secciones empleadas serán las comerciales según la intensidad máxima que debe 
transportarse y la caída de tensión admisible. 

3.1.2 Conductores de protección 
Los conductores de protección serán unipolares, de cobre recocido, presentando las 

mismas características en el aislamiento que los conductores de fase, discurriendo por 
la misma canalización que éstos, se permitirá que el conductor de protección sea de 
tensión asignada 750 V en líneas interiores de 1000 V. 

La sección mínima de los conductores de protección será igual a la fijada por la 
siguiente tabla: 

 

Sección de los conductores de fase o 
polares de la instalación mm2. 

Secciones mínimas de los 
conductores de protección mm2. 

S  16 

16  S  35 

S  35 

S (*) 

16 

S/2 

* Con un mínimo de: 

2,5 mm2.  si  los  conductores  de   protección  no   forman   parte   de   la 

canalización de alimentación y tienen una protección. 

4    mm2.   si   los  conductores  de   protección   no   forman   parte   de   la 

canalización y no tienen una protección mecánica. 
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3.1.3 Identificación de conductores 

Los conductores se identificarán mediante colores, siendo el azul claro para el 
conductor neutro. Al conductor de protección se le identificará por el doble color 
amarillo verde. Todos los conductores de fase se identificarán por los colores marrón y 
negro utilizándose el gris sólo para la tercera fase en instalaciones trifásicas. 

3.1.4 Tubos de protección 

Las canalizaciones Pueden estar constituidas por: 
 Tubo aislante rígido normal curvable en caliente. 
 Tubo aislante flexible. 
 Tubos metálicos o metálicos revestidos. 

 
El  tubo aislante rígido curvable en caliente, estará fabricado con material aislante 

(policloruro de vinilo o polietileno). Será estanco y no propagador de la llama, con 
grado de protección 7. 

El tubo aislante flexible, estará fabricado con policloruro de vinilo, estanco, estable 
hasta 60 °C. y no propagador de la llama. 

Estos dos tipo de tubos aislantes, se colocarán normalmente vistos los primeros y 
empotrados los segundos. 

El tubo metálico o metálico revestido, estará fabricado con metal resistente a la 
corrosión o protegido frente a la misma, será estanco. Y en el caso de los revestidos, el 
revestimiento será no propagador de la llama. Las características mecánicas de los 
tubos serán según la normativa, siendo normalmente más restrictivas para conexiones 
de aparatos con protección antideflagrante provistos de corta fuegos. 

 
En las zonas clasificadas como de riesgo de incendio y explosión, clase I o II según 

la ITC 29 se colocará obligatoriamente tubo metálico. 
 

Los diámetros interiores nominales mínimos en milímetros para los tubos 
protectores en función del número, clase y sección de los conductores que han de 
alojar, según sistema de instalación y clase de tubos, vienen especificados en las tablas 
de la Instrucción ITC 21. 

 
Para mas de 5 conductores por tubo o para conductores de secciones diferentes a 

instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres 
veces la sección total ocupada por los conductores. 

3.1.5 Cajas de empalme y derivación 

  
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas. 
 
Estas cajas serán de material aislante o metálicas aisladas interiormente y protegidas 

contra la corrosión. Se colocarán empotradas o de superficie. 
 
Las cajas de empotrar aislantes llevarán huellas de ruptura para el paso de tubos y 

tapa del mismo material termoplástico autoextinguible, de elevada resistencia a los 
golpes, al calor y a los agentes químicos y atmosféricos. 
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Las cajas de superficie aislante estarán compuestas por un material termoplástico 
autoextinguible, de elevada resistencia a los golpes, al calor y a los agentes 
atmosféricos. 
 

Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos 
los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al 
diámetro del tubo mayor más un 50 por 100 del mismo, con un mínimo de 40 
milímetros para su profundidad y 80 milímetros para el diámetro o lado interior. 

Las conexiones entre canalizaciones y cajas cumplirán el mismo grado de 
estanqueidad exigido en el resto de la instalación. 

3.1.6 Aparatos de mando y maniobra 

Los mecanismos y aparatos de mando y maniobra se colocarán sobre cuadros 
generales o de distribución, de manera que queden rígidamente fijados. Además, se 
situarán de forma tal que las maniobras de conexión y desconexión puedan hacerse con 
comodidad y espacios adecuados. 
 

La intensidad de los interruptores, seccionadores, contadores y demás elementos de 
mando será como mínimo igual a la que corresponde a los aparatos de protección 
situados en la misma línea de utilización que aquellos. 
 

La intensidad nominal de las bases de una toma de corriente, así mismo, no deberá 
ser inferior a la intensidad nominal de los aparatos de protección situados por delante 
de ella en la instalación, ni superior a la intensidad con el fin de que los usuarios no 
sean inducidos a conectar un aparato receptor con un consumo excesivo. 
 

Estas tomas de corriente dispondrán de contacto de puesta a tierra. 
 

Los cortacircuitos fusibles empleados serán de fusión cerrada, bien por su propia 
construcción o por instalarse en el interior de cajas apropiadas o de cartuchos fusibles. 
 

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivelas y pulsadores de maniobra de los 
aparatos y mecanismos instalados serán de material aislante. 
 

Los aparatos para instalación saliente, deben fijarse a las paredes sobre una base 
aislante. No obstante, los aparatos que por construcción dispongan de una base o 
dispositivo equivalente, pueden fijarse directamente a las paredes sin interposición de 
otra base. 
 

La instalación de los aparatos empotrados se realizará utilizando cajas especiales 
para su empotramiento. cuando estas cajas sean metálicas estarán aisladas 
interiormente. 
 

La instalación de aparatos sobre marcos metálicos se realizará siempre que los 
aparatos utilizados estén concebidos de forma que no permitan la posible puesta en baja 
tensión del marco metálico. 
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Como se ha mencionado anteriormente las tomas de corriente irán provistas de un 
polo de tierra, el cual se procurará que sea de mayor longitud que los demás polos 
activos, de manera que conecte antes y desconecte después que ellos. irán provistas 
bridas presacables para asegurar una perfecta sujeción. Serán de un material de gran 
resistencia mecánica, eléctrica y química. 

 
Cada mecanismo se colocará de forma que quede vertical. En el caso de 

interruptores, si los dispositivos de manipulación tienen un movimiento vertical, el 
aparato deber abrirse cuando se efectúa el movimiento hacia abajo. 

 
Los interruptores unipolares se conectarán siempre al conductor de fase. 

 
La construcción de estos aparatos será tal que permite realizar un número de 

maniobras de apertura y cierre, del orden de 10.000 con su carga nominal a la tensión 
de trabajo. 

Llevarán marcados la tensión nominal en voltios y la intensidad nominal en 
amperios. 

3.1.7 Aparatos de protección 
 
Como aparatos de protección se tienen los interruptores automáticos 

magnetotérmicos, interruptores diferenciales principales y fusibles. 
 
 

1. Pequeños interruptores automáticos para usos generales 
 
Los interruptores automáticos magnetotérmicos se ajustarán a la Norma UNE 

20.437-81. Sus características principales serán: 
 
 
 Los interruptores automáticos estarán previstos para el funcionamiento a todas 

las tensiones alternas del ejercicio desde 220 a 660 V. 
 Las intensidades nominales van desde los 6 A hasta los 100 A, dependiendo de 

la importancia de la instalación. 
 Las características de desconexión  quedan  definidas  por  la  relación: tiempo-

intensidad.  
 El poder de cortocircuito responderá a uno de los siguientes valores: 

 1.500,    3.000,    4.000,    6.000   y   10.000 A 
 
 Estos podrán cortar la corriente máxima del circuito que protegen sin dar lugar a 

la formación de arcos permanentes. 
 La capacidad de corte para la corriente de cortocircuito estará de acuerdo con la 

intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en la instalación. 
 Se indicará para cada interruptor la marca tipo, tensión nominal en Voltios, 

intensidad nominal en Amperios y poder de cortocircuito en Amperios. 
 
 

2. Interruptores automáticos en caja aislante para intensidades entre 10 y 1.000 A 
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Estos interruptores automáticos serán de ruptura al aire con caja aislante moldeada; 
serán utilizados como interruptores de protección contra sobrecargas y cortocircuitos y 
situados en la cabecera de las líneas principales o líneas secundarias de cierta 
importancia. 

 
Características constructivas: 

 
 Corte omnipolar, con apertura simultanea de todos los polos 
 Apertura omnipolar, en caso de sobreintensidad en una de las fases, con lo que 

elimina la posibilidad de funcionamiento en monofásico de motores trifásicos. 
 Serán de ruptura al aire y provistos de relés magnetotérmicos regulables e 

intercambiables: 
 Relés térmicos retardados para protección contra sobrecargas moderadas de 

larga duración. 
 Relés electromagnéticos instantáneos para protección contra sobrecargas 

importantes y cortocircuitos. 
 

3. Interruptores diferenciales 
 

Los interruptores de protección por corriente de defecto o interruptores diferenciales 
responderán a la Norma UNE 20.383. 

Su funcionamiento consiste en desconectar la instalación antes de que una corriente 
derivada a tierra (corriente de fuga) pueda resultar peligrosa si lo hace a través del 
cuerpo humano, en caso de contacto indirecto. Sus características principales serán: 
 Los interruptores diferenciales estarán previstos para el funcionamiento a todas 

las tensiones alternas de ejercicios desde 220 a 500 V. 
 Las intensidades nominales van desde los 6 A hasta los 100 A, dependiendo de 

las necesidades de la instalación. 
 Las intensidades nominales de defecto serán las que a continuación se indican: 

0.03,   0.2,   0.3,   0.5   y   1 A 
Se indicará para cada interruptor diferencial la marca, tipo, tensión nominal en 

voltios, intensidad nominal de defecto en amperios. 
 
También se utilizarán combinadamente con los interruptores automáticos 

magnetotérmicos de cortacircuitos fusibles. 
 

Estos irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de 
forma que no puedan proyectar metal al fundirse. cumplirán la condición de permitir se 
recambio baja tensión de instalación sin peligro alguno. Deberán llevar marcada la 
intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido construidos. 

3.2 NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
Las normas de ejecución de las instalaciones se describirán desde el punto de 

conexión ubicado en el cuadro de contadores. 
 
La derivación individual enlazará el contador del abonado con los dispositivos de 

mando y protección privados, debiendo discurrir por lugares de uso común. 
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Estará constituida por tres conductores de fase, un neutro y un conductor de 
protección. 

 
Los tubos que se destinen a contener los conductores de una derivación individual, 

deberán ser de un diámetro tal que permita ampliar la sección de los conductores 
inicialmente instalados en un 50 por 100. 

 
El cuadro general de distribución se instalará en locales o recintos a los que no tenga 

acceso el público y estarán separados de los locales donde exista un peligro acusado de 
incendio o de pánico. 

 
Este cuadro general podrá ser de ejecución empotrable o de superficie, de material 

aislante o metálico protegido contra la corrosión. Los elementos de maniobra de los 
interruptores sobresaldrán de la tapa con el fin de no acceder a sus conexiones traseras 
por descuido. Se dispondrá en un lugar reservado una placa para la identificación del 
instalador y potencia instalada. 

 
En el cuadro general de distribución se dispondrán dispositivos de mando y 

protección para cada una de las líneas generales de distribución y las de alimentación 
directa a receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una 
placa indicadora del circuito a que pertenecen. 

 
Los aparatos receptores que consuman más de 16 A se alimentarán directamente 

desde un cuadro. 
 
El conexionado de los distintos aparatos de protección en el interior del cuadro 

general se ejecutará ordenadamente, disponiendo regletas y bornas de conexionado para 
los conductores activos y protección. 

 
Las canalizaciones según se ha mencionado anteriormente estarán constituidas por 

tubo aislante rígido normal, curvable en caliente y por tubo aislante flexible, del tipo 
que puede curvarse con las manos. 

 
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a 

las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
 
Se colocarán a tierra todos los tubos metálicos, puenteándose los lugares donde 

hubiera riesgo de perder la continuidad eléctrica de los mismos. En el caso de ser 
canalizaciones flexibles, esta unión a tierra será como mínimo cada 10 m. 

 
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después 

de colocados y fijados estos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se 
consideran convenientes y que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 
metros. 

 
Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos 

por una capa de 1 cm.  de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o 
techos.  En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 cm. 
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Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y 

desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con 
la superficie del revestimiento de la pared o techo cuando se instalen en el interior de 
un alojamiento cerrado practicable. 

 
Se cuidará especialmente la estanqueidad de las penetraciones de las conducciones 

en las cajas. 
 
La unión de conductores se realizará utilizando bornes de conexión montados 

individualmente o constituyendo bloque o regletas de conexión, puede permitirse el 
empleo de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de 
empalme o de derivación. 

 
Los interruptores y conmutadores se conectarán al conductor de fase y al de retorno. 
 
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en que 

derive, utilizando un dispositivo apropiado, tal como un borne de conexión, de forma 
que permita la separación completa de cada circuito derivado del resto de la instalación. 

 
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
 
Las cubiertas, tapas o envolturas, manivelas y pulsadores de maniobra de los 

aparatos instalados en los aseos serán de material aislante. 
 
Se colocará red de equipotencialidad en los elementos metálicos fijos existentes en 

los cuartos húmedos o mojados. 

3.3 CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 
En los locales que precisen de inspección inicial, como es el caso que nos ocupa, 

serán necesarias inspecciones periódicas cada 5 años. se comprobarán los dispositivos 
de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así como sus 
intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que protegen. 

 
Los Organismos de Control realizarán la inspección de las instalaciones sobre la 

base de las prescripciones que establezca el Reglamento de aplicación y, en su caso, de 
lo especificado en la documentación técnica, aplicando los criterios para la 
clasificación de defectos que se relacionan en el apartado siguiente. La empresa 
instaladora, si lo estima conveniente, podrá asistir a la realización de estas 
inspecciones. 

 
Las verificaciones, se realizarán siguiendo la metodología de la norma UNE 20.460 

-6-61. 
 
En cualquier caso, no se aceptará lo siguiente: 
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Las lámparas o cualquier otro elemento de iluminación no se suspenderán 
directamente de los hilos correspondientes a un punto de luz, a no ser que sean 
alimentadas con muy baja tensión de seguridad. 

 
Para la limpieza de lámparas, cambio de bombillas y cualquier otra manipulación en 

la instalación, se desconectará el pequeño interruptor automático correspondiente. 
 
Cada 5 años se comprobará la resistencia de aislamiento de la instalación. 
 
Cada 5 años en baños y aseos, y cuando las obras realizadas en estos hubiesen 

podido dar lugar al corte de los conductores, se comprobará la continuidad de las 
conexiones equipotenciales entre masas y elementos conductores, así como en el 
conductor de protección. 

 
La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de 

la misma, valores de la resistencia de tierra y referencia del domicilio social de la 
empresa instalada. 

 
No se podrá modificar la instalación de la instalación, así como durante el 

mantenimiento de la misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas, 
verificándose esta circunstancia mediante un comprobador de tensión. 

 
En el lugar de trabajo se encontrarán siempre un mínimo de dos operarios. 
Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes. 
 
Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, éstos estarán 

dotados de grado de aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 50 V 
mediante transformador de seguridad. 

 
Para los locales de pública concurrencia se comprobarán los siguientes puntos en 

cada inspección: 
 
Comprobaciones visuales. 
 Derivación individual. 
 Interruptor general automático. 
 Cuadro general de distribución. 
 Canalizaciones eléctricas. 
 
Mediciones: 
 Comprobación de interruptores magnetotérmicos. 
 Resistencia del aislamiento de la instalación entre conductores y entre 

conductores y tierra. 
 Comprobación de los interruptores diferenciales. 
 Continuidad del conductor de protección en todas las tomas de corriente. 
 Medición de la resistencia de la puesta a tierra. 
 Comprobación del alumbrado de señalización y emergencia. 
 
Adicionalmente, en locales de espectáculos: 
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 Comprobación de las líneas distribuidoras, cuadros secundarios de distribución e 
interruptores omnipolares. 

 Canalizaciones y dispositivos de protección en cabinas, escenarios, almacenes y 
talleres anexos. 

 Distancias de seguridad entre los aparatos eléctricos v los elementos ajenos a la 
instalación. 

 
Adicionalmente, en locales de reunión: 
 Comprobación de las líneas distribuidoras, cuadros secundarios de distribución e 

interruptores omnipolares. 
 
Adicionalmente, en establecimientos sanitarios: 
 Comprobación del monitor de detección de fugas. 
 Revisión de las tomas de corriente y cables de conexión. 
 Comprobación de la protección diferencial. 
 Medida de la resistencia de los conductores de protección. 
 Medida de la resistencia de los conductores de equipontencialidad y de las 

conexiones de equipotencialidad. 
 Comprobación de funcionamiento de los suministros complementarios. 
 Comprobación de la resistencia de aislamiento de los suelos antielectrostáticos. 
 Comprobación de la continuidad de los conductores activos. 
 Medida del aislamiento de los conductores activos y tierra en todos los circuitos. 
 Medida de la corriente de fuga de los aparatos de uso médico. 
 Medida de aislamiento de la alimentación de la lámpara de quirófano. 
 Medida de la resistencia de puesta a tierra. 
 Comprobación de las medidas contra el riesgo de incendio o explosión. 
 Informe y extracto de los controla reflejados en el libro de mantenimiento de 

cada quirófano. 

3.4 PRUEBAS REGLAMENTARIAS. 
Antes de la puesta en marcha de la instalación se procederá a la inspección inicial de 

la misma por parte de un organismo de control autorizado (OCA) que realizará todas 
las mediciones comprobaciones en los siguientes casos: 
 Instalaciones industriales con proyecto de más de 100 kW. 
 Locales de pública concurrencia. 
 Locales con riesgo de incendio explosión, de clase I, excepto garajes de 
 menos de 25 plazas; 
 Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW; 
 Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW; 
 Quirófanos y salas de intervención; 
 Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW. 
 
 
En caso de no ser necesario la inspección inicial, se comprobará siempre al menos lo 

siguiente: 
 Resistencia de aislamiento de los circuitos. 
 Resistencia de puesta a tierra. 
 Tiempo e intensidad de disparo de los diferenciales. 
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 Funcionamiento de las luminarias de emergencia. 
 Equipotencialidad de los cuartos húmedos y mojados. 

3.5 CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN 
Para la instalación presente se necesita la presentación del Proyecto en el Servicio 

Territorial de Industria y Energía, siendo necesaria la comprobación previa del mismo. 
 
Una vez que por parte del Servicio Territorial se comunique la necesidad de 

presentación de los documentos y certificados correspondientes para la puesta en 
funcionamiento de las instalaciones, y siempre que éstos cumplan con lo especificado 
en el Proyecto Técnico, se cumplimentarán los certificados de adaptación de la 
instalación al Proyecto, así como la documentación anexa que se requiere. 

 
El instalador autorizado, una vez terminadas las instalaciones extenderá el boletín de 

instalación eléctrica debidamente cumplimentado. 
 
Toda la documentación anteriormente expuesta se presentará en el Servicio 

Territorial de Industria y Energía para su revisión y correspondiente autorización si 
procede. 

3.6 LIBRO DE ÓRDENES. 
Se dispondrá durante la realización de la obra de un libro de órdenes, en el que se 

registrarán todas las incidencias, decisiones y órdenes surgidas durante la misma.  
 

 
 

Elche junio de 2023 
El Ingeniero  

 
 
 
 
 

Fdo. Ángel Igual Blasco 
Colegiado nº 4644 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 PRESUPUESTO 



1 Oficial 2ª construcción. 22,08 2,16 h 47,79
2 Peón ordinario construcción. 18,68 19,42 h 359,52
3 Oficial 1ª electricidad. 19,28 128,16 h 2.479,45
4 Oficial 2° electricidad. 17,61 29,67 h 521,76
5 Especialista electricidad. 16,37 42,35 h 696,14
6 Oficial 1ª telecomunicaciones. 19,04 17,36 h 330,40
7 Oficial 2ª telecomunicaciones. 19,04 13,94 h 265,28

Importe total: 4.700,34

Elche a junio de 2023
Graduado en Ingeniería Mecánica.

Col. nº4644

Ángel Igual Blasco

Cuadro de mano de obra

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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1 Panel de voz y datos con capacidad de 48
tomas de categoría 6 y tipo RJ45, según la
especificación de clase E de las normas
ISO/IEC 11801 y categoría 6 de EIA/TIA
568B. 350,20 1,00 u 350,20

2 Cable de pares UTP para red de datos de
categoría 6 y cubierta libre de halógenos,
las características de los cables están
recogidas en categoría 6 y la
especificación de clase E de la norma
ISO/IEC 11801 y de categoría 6 de la norma
EIA/TIA 568 B. 0,75 150,00 m 112,50

3 Manguera de fibra óptica para interior de
cubierta libre de halógenos y protección
ajustada, de 6 fibras y tipo 62.5/125,
según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA
568 B. 2,00 25,00 m 50,00

4 Batería de 6 enchufes schuko hembra 2
polos+tierra lateral, con mecanismos
completos de 10/16 A, 230  V y manguera de
3 metros terminada en macho,  según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 40,00 1,00 u 40,00

5 Caja de distribución de superficie de
material autoextinguible con un grado de
protección IP40, con una capacidad para 4
pequeños interruptores automáticos
bipolares de 36mm de anchura,  según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 27,32 1,00 u 27,32

6 Armario de distribución vacío tipo
comercio/industria de material
autoextinguible con un grado de protección
IP54 y chasis de distribución, de 1250mm de
alto por 800mm de ancho y 225mm de
profundidad para montar en pared, con
puerta transparente y con una capacidad
para instalar un máximo de 144 pequeños
interruptores automáticos bipolares de
36mm, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002. 2.137,74 1,00 u 2.137,74

7 Cable unipolar de cobre tipo H07Z1-K (AS)
no propagador del incendio para una tensión
de 450/750V formado por 1 condutor de 1.5mm
de sección con aislamiento con aislamiento
termoplástico de baja emisión de humos y
gases corrosivos (sin cubierta), conforme
al Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 0,48 1.250,55 m 599,47

8 Cable unipolar de cobre tipo H07Z1-K (AS)
no propagador del incendio para una tensión
de 450/750V formado por 1 condutor de 2.5mm
de sección con aislamiento con aislamiento
termoplástico de baja emisión de humos y
gases corrosivos (sin cubierta), conforme
al Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 0,79 359,10 m 283,86

9 Cable multiconductor monfásico de cobre
tipo RZ1-K (AS) no propagador del incendio
y con emisión de humos y opacidad reducida,
para una tensión de 0.6/1kV formado por 2
condutores de 1.5mm de sección, 1 para fase
y 1 para neutro, y 1 de 1.50mm  para el
cable de tierra con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de
poliolefina, conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 1,95 379,05 m 740,05

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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10 Cable multiconductor monfásico de cobre
tipo RZ1-K (AS) no propagador del incendio
y con emisión de humos y opacidad reducida,
para una tensión de 0.6/1kV formado por 2
condutores de 2.5mm de sección, 1 para fase
y 1 para neutro, y 1 de 2.50mm  para el
cable de tierra con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de
poliolefina, conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 2,50 161,70 m 405,02

11 Cable multiconductor trifásico con neutro
de cobre tipo RZ1-K (AS) no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, para una tensión de 0.6/1kV
formado por 4 condutores de 10mm de
sección, 3 para fases y 1 para neutro, y 1
de 10mm  para el cable de tierra con
aislamiento de polietileno reticulado y
cubierta de poliolefina, conforme al
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 16,58 42,00 m 696,40

12 Cable multiconductor trifásico con neutro
de cobre tipo RZ1-K (AS) no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, para una tensión de 0.6/1kV
formado por 4 condutores de 70mm de
sección, 3 para fases y 1 para neutro, y 1
de 35mm  para el cable de tierra con
aislamiento de polietileno reticulado y
cubierta de poliolefina, conforme al
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 147,93 18,90 m 2.795,94

13 Pruebas de puesta en servicio. Incluso OCA. 500,00 1,00 m 500,00
14 Legalización de isntalaciones de baja

tensión, incluyendo proyectos de baja
tensión  y registro de las instalaciones en
industria. 400,00 1,00 m 400,00

15 Intr difl 25A bip 30mA AC inst man 64,78 4,00 u 259,12
16 Interruptor diferencial tetrapolar de 25A

de intensidad nominal, con intensidad
nominal de defecto 30mA, clase AC, para
corrientes diferenciales alternas
senoidales ordinarias, tiempo de disparo
instantáneo, de rearme manual y gama
terciario/industrial. 119,61 4,00 u 478,44

17 Intr difl 40A bip 30mA AC inst man 66,74 8,00 u 533,92
18 Interruptor diferencial tetrapolar de 63A

de intensidad nominal, con intensidad
nominal de defecto 30mA, clase AC, para
corrientes diferenciales alternas
senoidales ordinarias, tiempo de disparo
instantáneo, de rearme manual y gama
terciario/industrial. 269,73 1,00 u 269,73

19 Marco embellecedor  para un mecanismo
eléctrico empotrado de calidad media. 2,95 27,00 u 79,65

20 Intr empotrado con visor cld media 13,61 6,00 u 81,66
21 Toma de corriente de calidad media para

instalaciones empotradas, 2 polos+tierra
lateral, con mecanismo completo de 10/16A,
230 V, sin marco, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 6,90 21,00 u 144,90

22 Telerruptor unipolar silencioso de 10 A,
230 V, 50 Hz, con una frecuencia de
conmutación máxima 5 maniobras por minuto y
con el contacto de salida normalmente
abierto, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002. 42,23 1,00 u 42,23

23 Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal
10A bipolar, hasta 400V, con curva de
disparo tipo C y poder de corte nominal de
6kA según UNE-EN 60898. 22,54 16,00 u 360,64

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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24 Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal
16A bipolar, hasta 400V, con curva de
disparo tipo C y poder de corte nominal de
6kA según UNE-EN 60898. 22,94 10,00 u 229,40

25 Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal
16A tetrapolar, hasta 400V, con curva de
disparo tipo C y poder de corte nominal de
6kA según UNE-EN 60898. 47,28 4,00 u 189,12

26 Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal
40A tetrapolar, hasta 400V, con curva de
disparo tipo C y poder de corte nominal de
10kA según UNE-EN 60898. 108,11 2,00 u 216,22

27 Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal
50A tetrapolar, hasta 400V, con curva de
disparo tipo C y poder de corte nominal de
15kA según UNE-EN 60898. 216,70 2,00 u 433,40

28 Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal
80A tetrapolar, hasta 400V, con curva de
disparo tipo C, poder de corte nominal de
25kA y poder de corte de servicio de
18.25kA según UNE-EN 60947-2. 284,99 1,00 u 284,99

29 Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal
125A tetrapolar, hasta 400V, con curva de
disparo tipo C y poder de corte nominal de
15kA según UNE-EN 60898. 288,01 1,00 u 288,01

30 Interruptor magnetotérmico automático de
intensidad nominal 10A unipolar de hasta
400V, con curva de disparo tipo ICP-M y
poder de corte nominal de 6kA según UNE-EN
60898. 13,10 4,00 u 52,40

31 Sistema de alimentación ininterrumpida para
4000 VA de potencia, utilizando tecnología
On-Line DB, para montaje en Torre/Rack con
entrada monofásica de 230V y salida
monofásica de hasta 230V, incluso software
para el cierre de aplicaciones, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 2.030,46 1,00 u 2.030,46

32 Tubo curvable de PVC corrugado simple para
canalización empotrada ordinaria de 16mm de
diámetro nominal con una resistencia a la
compresión >320N una resistencia al impacto
>1J a -5ºC y una temperatura mínima y
máxima de utilizaciónde -5+60ºC, no
propagador de la llama, con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas
especiales, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002. 0,20 52,50 m 10,50

33 Tubo curvable de PVC corrugado simple para
canalización empotrada ordinaria de 20mm de
diámetro nominal con una resistencia a la
compresión >320N una resistencia al impacto
>1J a -5ºC y una temperatura mínima y
máxima de utilizaciónde -5+60ºC, no
propagador de la llama, con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas
especiales, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002. 0,22 52,50 m 11,50
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34 Tubo curvable de PVC corrugado simple para
canalización empotrada ordinaria de 25mm de
diámetro nominal con una resistencia a la
compresión >320N una resistencia al impacto
>1J a -5ºC y una temperatura mínima y
máxima de utilizaciónde -5+60ºC, no
propagador de la llama, con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas
especiales, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002. 0,30 52,50 m 16,00

35 Tubo curvable de PVC corrugado de doble
capa para canalización empotrada ordinaria
de 16mm de diámetro nominal con una
resistencia a la compresión >320N una
resistencia al impacto >2J a -5ºC y una
temperatura mínima y máxima de
utilizaciónde -5+60ºC, no propagador de la
llama, con un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de de uniones,
accesorios y piezas especiales, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 0,32 528,15 m 171,02

36 Tubo curvable de PVC corrugado de doble
capa para canalización empotrada ordinaria
de 20mm de diámetro nominal con una
resistencia a la compresión >320N una
resistencia al impacto >2J a -5ºC y una
temperatura mínima y máxima de
utilizaciónde -5+60ºC, no propagador de la
llama, con un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de de uniones,
accesorios y piezas especiales, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 0,37 307,65 m 114,27

37 Bandeja metálica de varilla zincada de
dimensiones 70x400mm, para canalización
eléctrica, suministrada en tramos de 3m de
longitud, con un incremento sobre el precio
de la bandeja del 30% en concepto de de
uniones, accesorios y piezas especiales,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 42,30 39,90 m 1.687,96

38 Tubo rígido de PVC enchufable de 20mm de
diámetro nominal para canalización en
superficie con un grado de protección
mecánica 7, una resistencia a la compresión
>1250N una resistencia al impacto >2J a
-5ºC y una temperatura mínima y máxima de
utilización de -5+60ºC, no propagador de la
llama,  con un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de de uniones,
accesorios y piezas especialessegún
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 1,26 42,00 m 52,80

39 Tubo rígido de PVC enchufable de 32mm de
diámetro nominal para canalización en
superficie con un grado de protección
mecánica 7, una resistencia a la compresión
>1250N una resistencia al impacto >2J a
-5ºC y una temperatura mínima y máxima de
utilización de -5+60ºC, no propagador de la
llama,  con un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de de uniones,
accesorios y piezas especialessegún
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 2,60 42,00 m 109,20

40 Aplique para adosar a pared, con lámpara
led de potencia 26 W de alumbrado
directo/indirecto con estructura de
poliester/fibra y difusor de vidrio mateado
incluido accesorios para su anclaje, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 59,01 16,00 u 944,16

Cuadro de materiales
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41 Downlight redondo para empotrar en falsos
techos, 1x25 W de potencia con placa LED
blanca integrada con ángulo de radiación
intensiva de 10ºC y temperatura de color
blanco cálido ± 3500 ºK, fabricado en acero
con embellecedor en aluminio de inyección
termoesmaltado, grado de protección IP20,
incluido cable, conector y accesorios para
su anclaje, totalmente instalado,
comprobada y en correcto funcionamiento
según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 36,23 9,00 u 326,07

42 Downlight de superficie, 1x27 W de potencia
con placa LED blanca modelo ADVANCE 110S de
la marca Lledo o equivalente, grado de
protección IP20, incluido cable, conector y
accesorios para su anclaje, totalmente
instalado, comprobada y en correcto
funcionamiento según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 52,36 6,00 u 314,16

43 Lum autn emer 345 lmn estn 69,19 16,00 u 1.107,04
44 Tubo flexible corrugado normal, no

propagador de llama, de diámetro exterior
16 mm, UNE EN 50.086 y UNE EN 60.423,
preparado para alojar conductores
eléctricos. 0,10 3,00 m 0,30

45 Tubo flexible corrugado doble capa, no
propagador de llama, de diámetro exterior
20 mm, UNE EN 50.086 y UNE EN 60.423,
preparado para alojar conductores
eléctricos. 0,33 150,00 m 49,50

46 Tubo rígido blindado enchufable de PVC, no
propagador de llama, de diámetro exterior
50 mm, UNE EN 50.086 y UNE EN 60.423,
preparado para alojar conductores
eléctricos. Grado de protección 7. 3,51 25,00 m 87,75

47 Pequeño material y accesorios para
intalaciones de BT, sujecciones,
lubricantes, sellados convencionales, etc. 0,11 350,00 u 38,00

48 Cable H07V-K flexible de cobre, de 1x2.5
mm2, de tensión nominal 450/750 V. H07V-K,
con aislamiento de PVC. 0,38 3,00 m 1,14

49 Cable 07 Z1-K flexible de cobre, de 1x4
mm2, de tensión nominal 450/750 V. 07 Z1-K,
con aislamiento exento de halógenos, con
emisión de humos y opacidad reducida. 0,74 10,00 m 7,40

50 Pantalla de empotrar 60x60  Led de 39,5 W
de potencia, flujo luminoso 3700 lm, 93º de
apertura realizado en material
anti-inflamable y libre de halogenuros.
Para montaje  individual. Marca Philips,
modeloSM134V Coreline Surface o
equivalente. Completo incluso driver de
alimentacón. 50,26 20,00 u 1.005,20

51 Tira lineal de LED de 4 W sobre perfil de
aluminio, con difusor de policarbonato.
Incluso driver de alto rendimiento. pp de
driver de alto rendimiento. 1,00 62,00 m 62,00

52 Modulo de datos formado por dos enchufes
schuko gris  modelo Orion de la marca
Schneider Electric o equivalente. 7,34 3,00 u 22,02

53 Modulo de datos formado por dos enchufes
schuko naranja modelo Orion de la marca
Schneider Electric o equivalente. 7,34 3,00 u 22,02

54 Modulo de datos formado por dos conectores
RJ-45 AT&T modelo Orion de la marca
Schneider Electric o equivalente. 1,35 3,00 u 4,05

55 Caja de datos marca Montaje Murcia o
equivalente de tres modulos standard, de
dimensiones 186x116x63mm, con marco y
bastidor de empotrar. 7,73 3,00 u 23,19

Cuadro de materiales
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56 Conector hembra UTP RJ-45 Categoria
5(8pin). Marca INGESDATA o equivalente ref.
1200, Completa. 3,02 6,00 u 18,12

57 SWITCH 3COM SuperSTACK3 para 48 puestos o
equivalente, para rack 19". Con módulo para
conexión de fibra óptica y SFP. 159,68 1,00 u 159,68

58 Router ADSL 3COM o equivalente, apto para
velocidad máxima de recepción de datos: 2
Mbps. Velocidad máxima de envío de datos:
300 Kbps. 245,81 1,00 u 245,81

59 Armario apto para rack de 19" de altura 42
U DIN, fabricado en acero de 1.5mm, con una
base de 800x600mm, puertas o paneles de
facil abertura para el acceso lateral,
puertas frontales batientes en ambos
sentidos y accesibles para los cables tanto
por la parte posterior como por la base y
techo del armario, incluso toma de tierra y
cerradura en la puerta. 352,64 1,00 u 352,64

Importe total: 22.076,29

Elche a junio de 2023
Graduado en Ingeniería Mecánica.

Col. nº4644

Ángel Igual Blasco
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Importe total: 0,00

Elche a junio de 2023
Graduado en Ingeniería Mecánica. Col.

nº4644

Ángel Igual Blasco

Cuadro de maquinaria
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Elche a junio de 2023
Graduado en Ingeniería Mecánica.

Col. nº4644

Ángel Igual Blasco

Cuadro de precios auxiliares
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1 BAJA TENSIÓN

1.1 INSTALACIONES ENLACE
1.1.1 EIEL.1dbbbj m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 1 cable

RZ1-K (AS) multiconductor (3 fases+neutro+tierra) no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de
tensión nominal, constituido por conductores de cobre flexible de 70mm2
de sección para las fases y 35mm2 para el cable de tierra, con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada
bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,08 h Especialista electricidad 16,37 1,31
MOOE.8a 0,04 h Oficial 1ª electricidad 19,28 0,77
PIEC.1dbcbj 1,05 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  trif c/N 0.6/1kV 5x7… 147,93 155,33
% 2,00 % Costes directos complementarios 157,41 3,15

3,00 % Costes indirectos 160,56 4,82

Precio total por m  .................................................. 165,38

Son ciento sesenta y cinco Euros con treinta y ocho céntimos

1.2 CUADROS ELÉCTRICOS
1.2.1 EIEL17aaa u Cuadro de encendidios tipo comercio/industria con puerta transparente

para montar en pared, de 500mm de alto por 300mm de ancho y 215 mm
de profundidad, índice de protección IP 43 y chasis de distribución, con
capacidad para instalar un máximo de 9 pequeños interruptores
automáticos bipolares de 36mm, totalmente instalado, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,50 h Oficial 1ª electricidad 19,28 9,64
MOOE11a 0,50 h Especialista electricidad 16,37 8,19
PIED51fa 4,00 u Intr mgnt 10A 1p ICP-M 6kA 13,10 52,40
PIEA.5aab 1,00 u Caja distribución  4 s 27,32 27,32
% 2,00 % Costes directos complementarios 97,55 1,95

3,00 % Costes indirectos 99,50 2,99

Precio total por u  .................................................. 102,49

Son ciento dos Euros con cuarenta y nueve céntimos

1.2.2 EIEL17fcb u Cuadro General tipo comercio/industria con puerta transparente para
montar en pared, de 1250mm de alto por 800mm de ancho y 225 mm de
profundidad, índice de protección IP 54 y chasis de distribución, con
capacidad para instalar un máximo de 144 pequeños interruptores
automáticos bipolares de 36mm, totalmente instalado, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 7,00 h Oficial 1ª electricidad 19,28 134,96
MOOE11a 7,00 h Especialista electricidad 16,37 114,59
PIEA.6fcb 1,00 u Armario ind/com 1250x800mm IP54 2.137,74 2.137,74
PIED50sfbcc 1,00 u Intr mgnt 125A 4p C 15kA 288,01 288,01
PIED50nfbbc 2,00 u Intr mgnt 40A 4p C 10kA 108,11 216,22
PIED50qfbec 1,00 u Intr mgnt 80A 4p C 25kA 284,99 284,99
PIED50ofbcc 2,00 u Intr mgnt 50A 4p C 15kA 216,70 433,40
PIED50jfbac 4,00 u Intr mgnt 16A 4p C 6kA 47,28 189,12
PIED.1abba… 4,00 u Intr difl 25A tetrap 30mA AC inst man 119,61 478,44
PIED.1cbba… 1,00 u Intr difl 63A tetrap 30mA AC inst man 269,73 269,73
PIED50icbac 16,00 u Intr mgnt 10A 2p C 6kA 22,54 360,64
PIED50jcbac 10,00 u Intr mgnt 16A 2p C 6kA 22,94 229,40
PIED.1baba… 8,00 u Intr difl 40A bip 30mA AC inst man 66,74 533,92
PIED.1aaba… 4,00 u Intr difl 25A bip 30mA AC inst man 64,78 259,12
PIED31aa 1,00 u Telerruptor unipolar 10 A 42,23 42,23
% 2,00 % Costes directos complementarios 5.972,51 119,45

3,00 % Costes indirectos 6.091,96 182,76

Precio total por u  .................................................. 6.274,72

Son seis mil doscientos setenta y cuatro Euros con setenta y dos céntimos

1.3 LUMINARIAS

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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1.3.1 EILI10ae u Downlight redondo para empotrar en falsos techos, 1x25 W de potencia
con placa LED blanca integrada con ángulo de radiación intensiva de
10ºC y temperatura de color blanco cálido ± 3500 ºK, fabricado en acero
con embellecedor en aluminio de inyección termoesmaltado, grado de
protección IP20, incluido cable, conector y accesorios para su anclaje,
totalmente instalado, comprobada y en correcto funcionamiento según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,65 h Oficial 1ª electricidad 19,28 12,53
PILI12ae 1,00 u Downl red led 1x25 W 36,23 36,23
% 2,00 % Costes directos complementarios 48,76 0,98

3,00 % Costes indirectos 49,74 1,49

Precio total por u  .................................................. 51,23

Son cincuenta y un Euros con veintitres céntimos

1.3.2 EILI.7aa u Aplique para adosar a pared, con lámpara led de potencia 26 W de
alumbrado directo/indirecto con estructura de poliester/fibra y difusor de
vidrio mateado incluido accesorios para su anclaje, instalado, conectado
y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,35 h Oficial 1ª electricidad 19,28 6,75
PILI.9aab 1,00 u Aplq par led led 26W 59,01 59,01
% 2,00 % Costes directos complementarios 65,76 1,32

3,00 % Costes indirectos 67,08 2,01

Precio total por u  .................................................. 69,09

Son sesenta y nueve Euros con nueve céntimos

1.3.3 NIEI30b m Tira lineal de LED de 9 W sobre perfil de aluminio, con difusor de
policarbonato. Incluso driver de alto rendimiento. Completamente
instalado, comprobado y en funcionamiento.

MOOE.8a 0,30 h Oficial 1ª electricidad 19,28 5,78
MOOE.9a 0,30 h Oficial 2ª electricidad 17,61 5,28
QIEI30bx 1,00 m Tira lineal de LED de 4 W 1,00 1,00
% 2,00 % Costes directos complementarios 12,06 0,24

3,00 % Costes indirectos 12,30 0,37

Precio total por m  .................................................. 12,67

Son doce Euros con sesenta y siete céntimos

1.3.4 NIEI81bcaybbb u Pantalla de empotrar 60x60  Led de 39,5 W de potencia, flujo luminoso
3700 lm, 93º de apertura realizado en material anti-inflamable y libre de
halogenuros. Para montaje  individual. Marca Philips, modeloSM134V
Coreline Surface o equivalente. Incluso alimentación externa de
regulación. Completo incluso driver de alimentacón.  Totalmente
instalado, comprobado y en funcionamiento.

MOOE.8a 0,05 h Oficial 1ª electricidad 19,28 0,96
MOOE11a 0,05 h Especialista electricidad 16,37 0,82
QIEI11bcaybb 1,00 u Pantalla 60x60 39,5W 50,26 50,26
QIEB90a 10,00 u Pequeño material para BT 0,11 1,10
% 2,00 % Costes directos complementarios 53,14 1,06

3,00 % Costes indirectos 54,20 1,63

Precio total por u  .................................................. 55,83

Son cincuenta y cinco Euros con ochenta y tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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1.3.5 EILI10aeb u Downlight de superficie, 1x27 W de potencia con placa LED blanca
modelo ADVANCE 110S de la marca Lledo o equivalente, grado de
protección IP20, incluido cable, conector y accesorios para su anclaje,
totalmente instalado, comprobada y en correcto funcionamiento según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,65 h Oficial 1ª electricidad 19,28 12,53
PILI12aeb 1,00 u Downlight de superficie 52,36 52,36
% 2,00 % Costes directos complementarios 64,89 1,30

3,00 % Costes indirectos 66,19 1,99

Precio total por u  .................................................. 68,18

Son sesenta y ocho Euros con dieciocho céntimos

1.4 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
1.4.1 EILS.1bjb u Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia estanca de calidad

media, material de la envolvente autoextinguible y grado de protección
IP45, con dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado de
señalización permanente, con lámpara fluorescente de tubo lineal de 8 W,
345 lúmenes, superficie cubierta de 69m2 y 1 hora de autonomía,
alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia, totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SUA-4 del
CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,50 h Oficial 1ª electricidad 19,28 9,64
PILS.1bjb 1,00 u Lum autn emer 345 lmn estn 69,19 69,19
% 2,00 % Costes directos complementarios 78,83 1,58

3,00 % Costes indirectos 80,41 2,41

Precio total por u  .................................................. 82,82

Son ochenta y dos Euros con ochenta y dos céntimos

1.5 MECANISMOS
1.5.1 EIEM.6baaa u Toma de corriente de calidad media para instalaciones empotradas, 2

polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A, 230 V, incluso
marco, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

MOOA.9a 0,08 h Oficial 2ª construcción 22,08 1,77
MOOE.8a 0,17 h Oficial 1ª electricidad 19,28 3,28
PIED23baaa 1,00 u Toma corriente empotrada  10/16A 6,90 6,90
PIED15baaa 1,00 u Marco emp  1 elmento calidad media 2,95 2,95
% 2,00 % Costes directos complementarios 14,90 0,30

3,00 % Costes indirectos 15,20 0,46

Precio total por u  .................................................. 15,66

Son quince Euros con sesenta y seis céntimos

1.5.2 EIEM.2baaa u Interruptor  empotrado de calidad media con mecanismo completo de
10A/250 V con tecla, y visor luminoso y con marco, incluso pequeño
material y totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

MOOA.9a 0,08 h Oficial 2ª construcción 22,08 1,77
MOOE.8a 0,17 h Oficial 1ª electricidad 19,28 3,28
PIED17baaa 1,00 u Intr empotrado con visor cld media 13,61 13,61
PIED15baaa 1,00 u Marco emp  1 elmento calidad media 2,95 2,95
% 2,00 % Costes directos complementarios 21,61 0,43

3,00 % Costes indirectos 22,04 0,66

Precio total por u  .................................................. 22,70

Son veintidos Euros con setenta céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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1.5.3 NIEM22cdacb u Caja modular de mecanismos para instalación empotrada, modelo Orion
de la marca Schneider Electric o equivalente, de dimensiones 58x348x63.
incluso:modulo con dos tomas RJ 45,  dos modulos con dos bases
schuko cada uno,  .Incluso conducción y canalización eléctrica.
Totalmente instalado y en funcionamiento.

QIEM36cc 1,00 u Caja de datos 3 módulos 7,73 7,73
QIEM35h 1,00 u Modulo dos conectores RJ-45 AT&T 1,35 1,35
QITI.6c 2,00 u Conector hembra UTP RJ-45 Categoria … 3,02 6,04
QIEM35e 1,00 u Modulo dos enchufes schuko gris 7,34 7,34
QIEM35f 1,00 u Modulo dos enchufes schuko naranja 7,34 7,34
QIEC.1bb 1,00 m Cable Cu HV flx 1x2.5mm2 450/750V 0,38 0,38
QIEB.1aa 1,00 m Tubo flex.corr.normal,D=16 mm 0,10 0,10
MOOE.8a 0,23 h Oficial 1ª electricidad 19,28 4,43
MOOE11a 0,23 h Especialista electricidad 16,37 3,77
% 2,00 % Costes directos complementarios 38,48 0,77

3,00 % Costes indirectos 39,25 1,18

Precio total por u  .................................................. 40,43

Son cuarenta Euros con cuarenta y tres céntimos

1.6 CANALIZACIONES
1.6.1 EIEC.8ajbb m Bandeja metálica de varilla zincada sin tapa de dimensiones 70x400mm,

para canalización eléctrica, suministrada en tramos de 3m de longitud y
con un incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto de
de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente montada, sin
incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

MOOE.8a 0,10 h Oficial 1ª electricidad 19,28 1,93
MOOE11a 0,10 h Especialista electricidad 16,37 1,64
PIET.8ajbb 1,05 m Band var zinc 70x400 30%acc 42,30 44,42
% 2,00 % Costes directos complementarios 47,99 0,96

3,00 % Costes indirectos 48,95 1,47

Precio total por m  .................................................. 50,42

Son cincuenta Euros con cuarenta y dos céntimos

1.6.2 EIEC.2eb m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 32mm de
diámetro nominal para canalización en superficie con una resistencia a la
compresión >1250N, una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una
temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador
de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,08 h Oficial 1ª electricidad 19,28 1,54
MOOE11a 0,08 h Especialista electricidad 16,37 1,31
PIET12eb 1,05 m Tubo rigido PVC 32mm 30%acc 2,60 2,73
% 2,00 % Costes directos complementarios 5,58 0,11

3,00 % Costes indirectos 5,69 0,17

Precio total por m  .................................................. 5,86

Son cinco Euros con ochenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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1.6.3 EIEC.2cb m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 20mm de
diámetro nominal para canalización en superficie con una resistencia a la
compresión >1250N, una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una
temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador
de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,06 h Oficial 1ª electricidad 19,28 1,16
MOOE11a 0,06 h Especialista electricidad 16,37 0,98
PIET12cb 1,05 m Tubo rigido PVC 20mm 30%acc 1,26 1,32
% 2,00 % Costes directos complementarios 3,46 0,07

3,00 % Costes indirectos 3,53 0,11

Precio total por m  .................................................. 3,64

Son tres Euros con sesenta y cuatro céntimos

1.6.4 EIEC.4cb m Suministro e instalación de tubo curvable de PVC corrugado de doble
capa para canalización empotrada ordinaria de 20mm de diámetro
nominal con una resistencia a la compresión >320N una resistencia al
impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de
-5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin
incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

MOOE.8a 0,02 h Oficial 1ª electricidad 19,28 0,39
MOOA12a 0,02 h Peón ordinario construcción 18,68 0,37
PIET.3cb 1,05 m Tubo PVC cg DC emp 20mm 30%acc 0,37 0,39
% 2,00 % Costes directos complementarios 1,15 0,02

3,00 % Costes indirectos 1,17 0,04

Precio total por m  .................................................. 1,21

Son un Euro con veintiun céntimos

1.6.5 EIEC.4bb m Suministro e instalación de tubo curvable de PVC corrugado de doble
capa para canalización empotrada ordinaria de 16mm de diámetro
nominal con una resistencia a la compresión >320N una resistencia al
impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de
-5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin
incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

MOOE.8a 0,02 h Oficial 1ª electricidad 19,28 0,39
MOOA12a 0,02 h Peón ordinario construcción 18,68 0,37
PIET.3bb 1,05 m Tubo PVC cg DC emp 16mm 30%acc 0,32 0,34
% 2,00 % Costes directos complementarios 1,10 0,02

3,00 % Costes indirectos 1,12 0,03

Precio total por m  .................................................. 1,15

Son un Euro con quince céntimos

1.7 CABLEADO

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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1.7.1 EIEL.1dbbbe m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 1 cable
RZ1-K (AS) multiconductor (3 fases+neutro+tierra) no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de
tensión nominal, constituido por conductores de cobre flexible de 10mm2
de sección para las fases y 10mm2 para el cable de tierra, con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada
bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,02 h Especialista electricidad 16,37 0,33
MOOE.8a 0,02 h Oficial 1ª electricidad 19,28 0,39
PIEC.1dbcbe 1,05 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  trif c/N 0.6/1kV 5x1… 16,58 17,41
% 2,00 % Costes directos complementarios 18,13 0,36

3,00 % Costes indirectos 18,49 0,55

Precio total por m  .................................................. 19,04

Son diecinueve Euros con cuatro céntimos

1.7.2 EIEL.1dabbb m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 1 cable RZ1-K (AS)
multiconductor (fase+neutro+tierra) no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituido por conductores de cobre flexible de 2.5mm2 de sección para
las fases y 2.5mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora
o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y
en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,02 h Especialista electricidad 16,37 0,33
MOOE.8a 0,02 h Oficial 1ª electricidad 19,28 0,39
PIEC.1dbbbb 1,05 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  monf 0.6/1kV 3x2.5… 2,50 2,63
% 2,00 % Costes directos complementarios 3,35 0,07

3,00 % Costes indirectos 3,42 0,10

Precio total por m  .................................................. 3,52

Son tres Euros con cincuenta y dos céntimos

1.7.3 EIEL.1caaab m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables H07Z1-K
(AS) unipolares (fase+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida de 450/750V de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 2.5mm2 de sección
para las fases y 2.5mm2 para el cable de tierra, con aislamiento
termoplástico (sin cubierta), instalada bajo tubo, canal protectora o
bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y
en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,02 h Especialista electricidad 16,37 0,33
MOOE.8a 0,02 h Oficial 1ª electricidad 19,28 0,39
PIEC.1caaab 2,10 m Cbl Cu H07Z1-K (AS)  450/750V 1x2.5… 0,79 1,66
PIEC.1caaab 1,05 m Cbl Cu H07Z1-K (AS)  450/750V 1x2.5… 0,79 0,83
% 2,00 % Costes directos complementarios 3,21 0,06

3,00 % Costes indirectos 3,27 0,10

Precio total por m  .................................................. 3,37

Son tres Euros con treinta y siete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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1.7.4 EIEL.1dabba m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 1 cable RZ1-K (AS)
multiconductor (fase+neutro+tierra) no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituido por conductores de cobre flexible de 1.5mm2 de sección para
las fases y 1.5mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora
o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y
en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,02 h Especialista electricidad 16,37 0,33
MOOE.8a 0,02 h Oficial 1ª electricidad 19,28 0,39
PIEC.1dbbba 1,05 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  monf 0.6/1kV 3x1.5… 1,95 2,05
% 2,00 % Costes directos complementarios 2,77 0,06

3,00 % Costes indirectos 2,83 0,08

Precio total por m  .................................................. 2,91

Son dos Euros con noventa y un céntimos

1.7.5 EIEL.1caaaa m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables H07Z1-K
(AS) unipolares (fase+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida de 450/750V de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 1.5mm2 de sección
para las fases y 1.5mm2 para el cable de tierra, con aislamiento
termoplástico (sin cubierta), instalada bajo tubo, canal protectora o
bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y
en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,02 h Especialista electricidad 16,37 0,33
MOOE.8a 0,02 h Oficial 1ª electricidad 19,28 0,39
PIEC.1caaaa 2,10 m Cbl Cu H07Z1-K (AS)  450/750V 1x1.5… 0,48 1,01
PIEC.1caaaa 1,05 m Cbl Cu H07Z1-K (AS)  450/750V 1x1.5… 0,48 0,50
% 2,00 % Costes directos complementarios 2,23 0,04

3,00 % Costes indirectos 2,27 0,07

Precio total por m  .................................................. 2,34

Son dos Euros con treinta y cuatro céntimos

1.8 SUMINISTROS COMPLEMETARIOS
1.8.1 EIEU.4lbba u Sistema de alimentación ininterrumpida de 4000 VA de potencia,

utilizando tecnología On-Line DB, para montaje en Torre/Rack con
entrada monofásica de 230 V y salida monofásica de hasta 230 V,
totalmente instalado, conexionado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

MOOE.8a 3,00 h Oficial 1ª electricidad 19,28 57,84
MOOE11a 1,00 h Especialista electricidad 16,37 16,37
PIEG.2lbba 1,00 u S.A.I. 4000 VA 2.030,46 2.030,46
% 2,00 % Costes directos complementarios 2.104,67 42,09

3,00 % Costes indirectos 2.146,76 64,40

Precio total por u  .................................................. 2.211,16

Son dos mil doscientos once Euros con dieciseis céntimos

1.9 TELECOMUNICACIONES

Cuadro de Precios Descompuestos
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1.9.1 EIAD.8cca m Instalación de manguera de fibra óptica para interior de cubierta libre de
halógenos y protección ajustada de 6 fibras tipo 62.5/125, según las
normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalada, comprobada
y en correcto estado de funcionamiento.

MOOL.8a 0,02 h Oficial 1ª telecomunicaciones 19,04 0,38
MOOL.9a 0,02 h Oficial 2ª telecomunicaciones 19,04 0,38
PIAD.8cca 1,00 m Mang 6 fib 62.5/125 cub int 2,00 2,00
% 2,00 % Costes directos complementarios 2,76 0,06

3,00 % Costes indirectos 2,82 0,08

Precio total por m  .................................................. 2,90

Son dos Euros con noventa céntimos

1.9.2 GIEB10bf m Tubo rígido blindado enchufable de PVC, no propagador de llama, de
diámetro exterior 50 mm, UNE EN 50.086 y UNE EN 60.423, preparado
para alojar conductores eléctricos. Grado de protección 7. Incluso parte
proporcional de cajas de derivacion. Totalmente montado y colocado sin
cablear.

QIEB10bf 1,00 m Tubo rígido PVC enchuf,D=50 mm 3,51 3,51
QIEB90a 3,60 u Pequeño material para BT 0,11 0,40
MOOE.9a 0,14 h Oficial 2ª electricidad 17,61 2,47
% 2,00 % Costes directos complementarios 6,38 0,13

3,00 % Costes indirectos 6,51 0,20

Precio total por m  .................................................. 6,71

Son seis Euros con setenta y un céntimos

1.9.3 RIAD.2ec u Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19" de altura 42 U DIN,
fabricado en acero de 1.5mm, con una base de 800x600mm, puertas o
paneles de fácil abertura para el acceso lateral, puertas frontales
batientes en ambos sentidos y  accesibles para los cables tanto por la
parte posterior como por la base y techo del armario, incluso toma de
tierra y cerradura en la puerta, totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento.

MOOL.8a 0,68 h Oficial 1ª telecomunicaciones 19,04 12,95
MOOL.9a 0,68 h Oficial 2ª telecomunicaciones 19,04 12,95
SIAD.2ec 1,00 u Armario rack 19" 42u 800x600mm 352,64 352,64
PIAD11a 1,00 u Batería 6 enchufes 40,00 40,00
% 2,00 % Costes directos complementarios 418,54 8,37

3,00 % Costes indirectos 426,91 12,81

Precio total por u  .................................................. 439,72

Son cuatrocientos treinta y nueve Euros con setenta y dos céntimos

1.9.4 GITI12cz u SWITCH 3COM SuperSTACK3 para 48 puestos o equivalente, para rack
19". Con módulo para conexión de fibra óptica y SFP. Completamente
instalado, comprobado y en funcionamiento.

MOOE.9a 0,59 h Oficial 2ª electricidad 17,61 10,39
MOOE.8a 0,59 h Oficial 1ª electricidad 19,28 11,38
QITI12cz 1,00 u SWITCH 3COM STACK3 48P 159,68 159,68
% 2,00 % Costes directos complementarios 181,45 3,63

3,00 % Costes indirectos 185,08 5,55

Precio total por u  .................................................. 190,63

Son ciento noventa Euros con sesenta y tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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1.9.5 EIAD.3dbag u Instalación sobre rack de 19" de panel de voz y datos con capacidad de
48 tomas de categoría 6 y tipo RJ45, con la conexión de 48 cables e
incluso fijación en el armario rack, peinado y conexionado de 48 cables
según la norma ISO/IEC 11801, totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento, según la especificación de clase E de
las normas ISO/IEC 11801 y la categoría de la norma EIA/TIA 568B.

MOOL.8a 3,42 h Oficial 1ª telecomunicaciones 19,04 65,12
PIAD.3dba 1,00 u Pnl parcheo 48 tom RJ45 ctg6 350,20 350,20
% 2,00 % Costes directos complementarios 415,32 8,31

3,00 % Costes indirectos 423,63 12,71

Precio total por u  .................................................. 436,34

Son cuatrocientos treinta y seis Euros con treinta y cuatro céntimos

1.9.6 EIAD11bb u Certificación y comprobación de hasta 140 enlaces de categoría 6, según
la norma ISO/IEC 11801 con confeccionamiento y entrega de
documentación en soporte papel e informático.

MOOL.8a 9,76 h Oficial 1ª telecomunicaciones 19,04 185,83
MOOL.9a 9,76 h Oficial 2ª telecomunicaciones 19,04 185,83
% 2,00 % Costes directos complementarios 371,66 7,43

3,00 % Costes indirectos 379,09 11,37

Precio total por u  .................................................. 390,46

Son trescientos noventa Euros con cuarenta y seis céntimos

1.9.7 GITI15b u Router ADSL 3COM o equivalente, apto para velocidad máxima de
recepción de datos: 2 Mbps. Velocidad máxima de envío de datos: 300
Kbps. Completamente instalado y comprobado.

MOOE.9a 0,98 h Oficial 2ª electricidad 17,61 17,26
MOOE.8a 0,98 h Oficial 1ª electricidad 19,28 18,89
QITI15b 1,00 u Router ADSL 2Mbps 245,81 245,81
% 2,00 % Costes directos complementarios 281,96 5,64

3,00 % Costes indirectos 287,60 8,63

Precio total por u  .................................................. 296,23

Son doscientos noventa y seis Euros con veintitres céntimos

1.9.8 EIAD.4bba m Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y
cubierta libre de halógenos, las características de los cables, la
asignación de colores a los pares y demás detalles acerca de la
instalación y conexionado se encuentran recogidos en la categoría 6 y la
especificación de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento.

MOOL.8a 0,02 h Oficial 1ª telecomunicaciones 19,04 0,38
MOOL.9a 0,02 h Oficial 2ª telecomunicaciones 19,04 0,38
PIAD.4bba 1,00 m Cbl pares red dt UTP ctg 6 libre 0,75 0,75
% 2,00 % Costes directos complementarios 1,51 0,03

3,00 % Costes indirectos 1,54 0,05

Precio total por m  .................................................. 1,59

Son un Euro con cincuenta y nueve céntimos

1.9.9 NIEB.1bb m Tubo flexible corrugado doble capa, no propagador de llama, de diámetro
exterior 20 mm, UNE EN 50.086 y UNE EN 60.423, preparado para alojar
conductores eléctricos. Incluso parte proporcional de cajas de
derivacion. Totalmente montado y colocado sin cablear.

QIEB.1bb 1,00 m Tubo flex.corr.doble capa,D=20 mm 0,33 0,33
QIEB90a 0,40 u Pequeño material para BT 0,11 0,04
MOOE.9a 0,04 h Oficial 2ª electricidad 17,61 0,70
% 2,00 % Costes directos complementarios 1,07 0,02

3,00 % Costes indirectos 1,09 0,03

Precio total por m  .................................................. 1,12

Son un Euro con doce céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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1.10 CONTRAINTRUSIÓN
1.10.1 EIEC.3bb m Suministro e instalación de tubo curvable de PVC corrugado simple para

canalización empotrada ordinaria de 16mm de diámetro nominal con una
resistencia a la compresión >320N, una resistencia al impacto >1J a -5ºC
y una temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no
propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo del
30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el
cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,02 h Oficial 1ª electricidad 19,28 0,39
MOOA12a 0,02 h Peón ordinario construcción 18,68 0,37
PIET.2bb 1,05 m Tubo PVC cg emp 16mm 30%acc 0,20 0,21
% 2,00 % Costes directos complementarios 0,97 0,02

3,00 % Costes indirectos 0,99 0,03

Precio total por m  .................................................. 1,02

Son un Euro con dos céntimos

1.10.2 EIEC.3cb m Suministro e instalación de tubo curvable de PVC corrugado simple para
canalización empotrada ordinaria de 20mm de diámetro nominal con una
resistencia a la compresión >320N, una resistencia al impacto >1J a -5ºC
y una temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no
propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo del
30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el
cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,02 h Oficial 1ª electricidad 19,28 0,39
MOOA12a 0,02 h Peón ordinario construcción 18,68 0,37
PIET.2cb 1,05 m Tubo PVC cg emp 20mm 30%acc 0,22 0,23
% 2,00 % Costes directos complementarios 0,99 0,02

3,00 % Costes indirectos 1,01 0,03

Precio total por m  .................................................. 1,04

Son un Euro con cuatro céntimos

1.10.3 EIEC.3db m Suministro e instalación de tubo curvable de PVC corrugado simple para
canalización empotrada ordinaria de 25mm de diámetro nominal con una
resistencia a la compresión >320N, una resistencia al impacto >1J a -5ºC
y una temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no
propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo del
30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el
cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,03 h Oficial 1ª electricidad 19,28 0,58
MOOA12a 0,03 h Peón ordinario construcción 18,68 0,56
PIET.2db 1,05 m Tubo PVC cg emp 25mm 30%acc 0,30 0,32
% 2,00 % Costes directos complementarios 1,46 0,03

3,00 % Costes indirectos 1,49 0,04

Precio total por m  .................................................. 1,53

Son un Euro con cincuenta y tres céntimos

1.11 TOMA DE TIERRA
1.11.1 NIET11a u Puesta a tierra de equipotencialidad en cuartos húmedos con cable libre

de halógenos aislado de 4mm2. Puestas a tierra las conexiones de
griferias, puertas, ventanas y otros elementos fijos metálicos metálicas.
Completamente instalada y comprobada.

MOOE.8a 1,00 h Oficial 1ª electricidad 19,28 19,28
QIEC.1dc 10,00 m Cable Cu Z1 flex 1x4mm2 450/750V 0,74 7,40
% 2,00 % Costes directos complementarios 26,68 0,53

3,00 % Costes indirectos 27,21 0,82

Precio total por u  .................................................. 28,03

Son veintiocho Euros con tres céntimos

1.12 PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Cuadro de Precios Descompuestos
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1.12.1 EIEP.4abbc m Pruebas de puesta en servicio. Incluso OCA.

MOOE.8a 8,00 h Oficial 1ª electricidad 19,28 154,24
PIEC11cbbb 1,00 m Pruebas y puesta en funcionamiento ins… 500,00 500,00
% 2,00 % Costes directos complementarios 654,24 13,08

3,00 % Costes indirectos 667,32 20,02

Precio total por m  .................................................. 687,34

Son seiscientos ochenta y siete Euros con treinta y cuatro céntimos

1.12.2 EIEP.4abbbb m Legalización de isntalaciones de baja tensión, incluyendo proyectos de
baja tensión  y registro de las instalaciones en industria.

MOOE.8a 8,00 h Oficial 1ª electricidad 19,28 154,24
PIEC11cbbcb 1,00 m Legalización instalaciones de baja tensión 400,00 400,00
% 2,00 % Costes directos complementarios 554,24 11,08

3,00 % Costes indirectos 565,32 16,96

Precio total por m  .................................................. 582,28

Son quinientos ochenta y dos Euros con veintiocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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Cuadro de precios nº 1

1 BAJA TENSIÓN

1.1 INSTALACIONES ENLACE
1.1.1 m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada

por 1 cable RZ1-K (AS) multiconductor (3 fases+neutro+tierra)
no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituido
por conductores de cobre flexible de 70mm2 de sección para
las fases y 35mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo
tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio),
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002. 165,38 CIENTO SESENTA Y CINCO

EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.2 CUADROS ELÉCTRICOS
1.2.1 u Cuadro de encendidios tipo comercio/industria con puerta

transparente para montar en pared, de 500mm de alto por
300mm de ancho y 215 mm de profundidad, índice de
protección IP 43 y chasis de distribución, con capacidad para
instalar un máximo de 9 pequeños interruptores automáticos
bipolares de 36mm, totalmente instalado, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 102,49 CIENTO DOS EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.2.2 u Cuadro General tipo comercio/industria con puerta
transparente para montar en pared, de 1250mm de alto por
800mm de ancho y 225 mm de profundidad, índice de
protección IP 54 y chasis de distribución, con capacidad para
instalar un máximo de 144 pequeños interruptores
automáticos bipolares de 36mm, totalmente instalado, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 6.274,72 SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA

Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.3 LUMINARIAS
1.3.1 u Downlight redondo para empotrar en falsos techos, 1x25 W

de potencia con placa LED blanca integrada con ángulo de
radiación intensiva de 10ºC y temperatura de color blanco
cálido ± 3500 ºK, fabricado en acero con embellecedor en
aluminio de inyección termoesmaltado, grado de protección
IP20, incluido cable, conector y accesorios para su anclaje,
totalmente instalado, comprobada y en correcto
funcionamiento según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 51,23 CINCUENTA Y UN EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

1.3.2 u Aplique para adosar a pared, con lámpara led de potencia
26 W de alumbrado directo/indirecto con estructura de
poliester/fibra y difusor de vidrio mateado incluido accesorios
para su anclaje, instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 69,09 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

1.3.3 m Tira lineal de LED de 9 W sobre perfil de aluminio, con
difusor de policarbonato. Incluso driver de alto rendimiento.
Completamente instalado, comprobado y en funcionamiento. 12,67 DOCE EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.3.4 u Pantalla de empotrar 60x60  Led de 39,5 W de potencia,
flujo luminoso 3700 lm, 93º de apertura realizado en material
anti-inflamable y libre de halogenuros. Para montaje 
individual. Marca Philips, modeloSM134V Coreline Surface o
equivalente. Incluso alimentación externa de regulación.
Completo incluso driver de alimentacón.  Totalmente
instalado, comprobado y en funcionamiento. 55,83 CINCUENTA Y CINCO EUROS

CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.3.5 u Downlight de superficie, 1x27 W de potencia con placa LED
blanca modelo ADVANCE 110S de la marca Lledo o
equivalente, grado de protección IP20, incluido cable,
conector y accesorios para su anclaje, totalmente instalado,
comprobada y en correcto funcionamiento según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 68,18 SESENTA Y OCHO EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

1.4 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
1.4.1 u Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia

estanca de calidad media, material de la envolvente
autoextinguible y grado de protección IP45, con dos leds de
alta luminosidad para garantizar alumbrado de señalización
permanente, con lámpara fluorescente de tubo lineal de 8 W,
345 lúmenes, superficie cubierta de 69m2 y 1 hora de
autonomía, alimentación de 220 V y conexión para mando a
distancia, totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 82,82 OCHENTA Y DOS EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.5 MECANISMOS
1.5.1 u Toma de corriente de calidad media para instalaciones

empotradas, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo completo
de 10/16A, 230 V, incluso marco, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 15,66 QUINCE EUROS CON SESENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

1.5.2 u Interruptor  empotrado de calidad media con mecanismo
completo de 10A/250 V con tecla, y visor luminoso y con
marco, incluso pequeño material y totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento. 22,70 VEINTIDOS EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS

1.5.3 u Caja modular de mecanismos para instalación empotrada,
modelo Orion de la marca Schneider Electric o equivalente,
de dimensiones 58x348x63. incluso:modulo con dos tomas
RJ 45,  dos modulos con dos bases schuko cada uno, 
.Incluso conducción y canalización eléctrica. Totalmente
instalado y en funcionamiento. 40,43 CUARENTA EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.6 CANALIZACIONES
1.6.1 m Bandeja metálica de varilla zincada sin tapa de

dimensiones 70x400mm, para canalización eléctrica,
suministrada en tramos de 3m de longitud y con un
incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto
de de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
montada, sin incluir cableado, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 50,42 CINCUENTA EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación
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1.6.2 m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable
de 32mm de diámetro nominal para canalización en superficie
con una resistencia a la compresión >1250N, una resistencia
al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de
utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalado,
incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 5,86 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.6.3 m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable
de 20mm de diámetro nominal para canalización en superficie
con una resistencia a la compresión >1250N, una resistencia
al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de
utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalado,
incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 3,64 TRES EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.6.4 m Suministro e instalación de tubo curvable de PVC
corrugado de doble capa para canalización empotrada
ordinaria de 20mm de diámetro nominal con una resistencia a
la compresión >320N una resistencia al impacto >2J a -5ºC y
una temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC,
no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de
albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 1,21 UN EURO CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

1.6.5 m Suministro e instalación de tubo curvable de PVC
corrugado de doble capa para canalización empotrada
ordinaria de 16mm de diámetro nominal con una resistencia a
la compresión >320N una resistencia al impacto >2J a -5ºC y
una temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC,
no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de
albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 1,15 UN EURO CON QUINCE

CÉNTIMOS

1.7 CABLEADO
1.7.1 m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada

por 1 cable RZ1-K (AS) multiconductor (3 fases+neutro+tierra)
no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituido
por conductores de cobre flexible de 10mm2 de sección para
las fases y 10mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo
tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio),
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002. 19,04 DIECINUEVE EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS
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1.7.2 m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 1
cable RZ1-K (AS) multiconductor (fase+neutro+tierra) no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituido por
conductores de cobre flexible de 2.5mm2 de sección para las
fases y 2.5mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo
tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio),
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002. 3,52 TRES EUROS CON CINCUENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.7.3 m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3
cables H07Z1-K (AS) unipolares (fase+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida de 450/750V de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 2.5mm2 de
sección para las fases y 2.5mm2 para el cable de tierra, con
aislamiento termoplástico (sin cubierta), instalada bajo tubo,
canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 3,37 TRES EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

1.7.4 m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 1
cable RZ1-K (AS) multiconductor (fase+neutro+tierra) no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituido por
conductores de cobre flexible de 1.5mm2 de sección para las
fases y 1.5mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo
tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio),
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002. 2,91 DOS EUROS CON NOVENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.7.5 m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3
cables H07Z1-K (AS) unipolares (fase+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida de 450/750V de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 1.5mm2 de
sección para las fases y 1.5mm2 para el cable de tierra, con
aislamiento termoplástico (sin cubierta), instalada bajo tubo,
canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 2,34 DOS EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.8 SUMINISTROS COMPLEMETARIOS
1.8.1 u Sistema de alimentación ininterrumpida de 4000 VA de

potencia, utilizando tecnología On-Line DB, para montaje en
Torre/Rack con entrada monofásica de 230 V y salida
monofásica de hasta 230 V, totalmente instalado,
conexionado y en correcto estado de funcionamiento, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 2.211,16 DOS MIL DOSCIENTOS ONCE

EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

1.9 TELECOMUNICACIONES
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1.9.1 m Instalación de manguera de fibra óptica para interior de
cubierta libre de halógenos y protección ajustada de 6 fibras
tipo 62.5/125, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA
568 B, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado
de funcionamiento. 2,90 DOS EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

1.9.2 m Tubo rígido blindado enchufable de PVC, no propagador de
llama, de diámetro exterior 50 mm, UNE EN 50.086 y UNE
EN 60.423, preparado para alojar conductores eléctricos.
Grado de protección 7. Incluso parte proporcional de cajas de
derivacion. Totalmente montado y colocado sin cablear. 6,71 SEIS EUROS CON SETENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.9.3 u Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19" de altura
42 U DIN, fabricado en acero de 1.5mm, con una base de
800x600mm, puertas o paneles de fácil abertura para el
acceso lateral, puertas frontales batientes en ambos sentidos
y  accesibles para los cables tanto por la parte posterior como
por la base y techo del armario, incluso toma de tierra y
cerradura en la puerta, totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento. 439,72 CUATROCIENTOS TREINTA Y

NUEVE EUROS CON SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

1.9.4 u SWITCH 3COM SuperSTACK3 para 48 puestos o
equivalente, para rack 19". Con módulo para conexión de fibra
óptica y SFP. Completamente instalado, comprobado y en
funcionamiento. 190,63 CIENTO NOVENTA EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.9.5 u Instalación sobre rack de 19" de panel de voz y datos con
capacidad de 48 tomas de categoría 6 y tipo RJ45, con la
conexión de 48 cables e incluso fijación en el armario rack,
peinado y conexionado de 48 cables según la norma ISO/IEC
11801, totalmente instalado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento, según la especificación de clase E
de las normas ISO/IEC 11801 y la categoría de la norma
EIA/TIA 568B. 436,34 CUATROCIENTOS TREINTA Y

SEIS EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1.9.6 u Certificación y comprobación de hasta 140 enlaces de
categoría 6, según la norma ISO/IEC 11801 con
confeccionamiento y entrega de documentación en soporte
papel e informático. 390,46 TRESCIENTOS NOVENTA EUROS

CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.9.7 u Router ADSL 3COM o equivalente, apto para velocidad
máxima de recepción de datos: 2 Mbps. Velocidad máxima de
envío de datos: 300 Kbps. Completamente instalado y
comprobado. 296,23 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS

EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

1.9.8 m Instalación de cable de pares UTP para red de datos de
categoría 6 y cubierta libre de halógenos, las características
de los cables, la asignación de colores a los pares y demás
detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran
recogidos en la categoría 6 y la especificación de clase E de
las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento. 1,59 UN EURO CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.9.9 m Tubo flexible corrugado doble capa, no propagador de
llama, de diámetro exterior 20 mm, UNE EN 50.086 y UNE
EN 60.423, preparado para alojar conductores eléctricos.
Incluso parte proporcional de cajas de derivacion. Totalmente
montado y colocado sin cablear. 1,12 UN EURO CON DOCE CÉNTIMOS

1.10 CONTRAINTRUSIÓN
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1.10.1 m Suministro e instalación de tubo curvable de PVC
corrugado simple para canalización empotrada ordinaria de
16mm de diámetro nominal con una resistencia a la
compresión >320N, una resistencia al impacto >1J a -5ºC y
una temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC,
no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de
albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 1,02 UN EURO CON DOS CÉNTIMOS

1.10.2 m Suministro e instalación de tubo curvable de PVC
corrugado simple para canalización empotrada ordinaria de
20mm de diámetro nominal con una resistencia a la
compresión >320N, una resistencia al impacto >1J a -5ºC y
una temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC,
no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de
albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 1,04 UN EURO CON CUATRO

CÉNTIMOS

1.10.3 m Suministro e instalación de tubo curvable de PVC
corrugado simple para canalización empotrada ordinaria de
25mm de diámetro nominal con una resistencia a la
compresión >320N, una resistencia al impacto >1J a -5ºC y
una temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC,
no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de
albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 1,53 UN EURO CON CINCUENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.11 TOMA DE TIERRA
1.11.1 u Puesta a tierra de equipotencialidad en cuartos húmedos

con cable libre de halógenos aislado de 4mm2. Puestas a
tierra las conexiones de griferias, puertas, ventanas y otros
elementos fijos metálicos metálicas. Completamente
instalada y comprobada. 28,03 VEINTIOCHO EUROS CON TRES

CÉNTIMOS

1.12 PRUEBAS Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO

1.12.1 m Pruebas de puesta en servicio. Incluso OCA. 687,34 SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.12.2 m Legalización de isntalaciones de baja tensión, incluyendo
proyectos de baja tensión  y registro de las instalaciones en
industria. 582,28 QUINIENTOS OCHENTA Y DOS

EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Elche a junio de 2023
Graduado en Ingeniería Mecánica. Col.

nº4644

Ángel Igual Blasco
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Cuadro de precios nº 2

1 BAJA TENSIÓN

1.1 INSTALACIONES ENLACE
1.1.1 m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 1 cable RZ1-K (AS)

multiconductor (3 fases+neutro+tierra) no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituido por conductores de cobre
flexible de 70mm2 de sección para las fases y 35mm2 para el cable de tierra, con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal
protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 2,08
Materiales 155,33
Medios auxiliares 3,15
3 % Costes indirectos 4,82

165,38

1.2 CUADROS ELÉCTRICOS
1.2.1 u Cuadro de encendidios tipo comercio/industria con puerta transparente para montar en

pared, de 500mm de alto por 300mm de ancho y 215 mm de profundidad, índice de
protección IP 43 y chasis de distribución, con capacidad para instalar un máximo de 9
pequeños interruptores automáticos bipolares de 36mm, totalmente instalado, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 17,83
Materiales 79,72
Medios auxiliares 1,95
3 % Costes indirectos 2,99

102,49
1.2.2 u Cuadro General tipo comercio/industria con puerta transparente para montar en pared, de

1250mm de alto por 800mm de ancho y 225 mm de profundidad, índice de protección IP 54
y chasis de distribución, con capacidad para instalar un máximo de 144 pequeños
interruptores automáticos bipolares de 36mm, totalmente instalado, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 249,55
Materiales 5.722,96
Medios auxiliares 119,45
3 % Costes indirectos 182,76

6.274,72

1.3 LUMINARIAS
1.3.1 u Downlight redondo para empotrar en falsos techos, 1x25 W de potencia con placa LED

blanca integrada con ángulo de radiación intensiva de 10ºC y temperatura de color blanco
cálido ± 3500 ºK, fabricado en acero con embellecedor en aluminio de inyección
termoesmaltado, grado de protección IP20, incluido cable, conector y accesorios para su
anclaje, totalmente instalado, comprobada y en correcto funcionamiento según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 12,53
Materiales 36,23
Medios auxiliares 0,98
3 % Costes indirectos 1,49

51,23
1.3.2 u Aplique para adosar a pared, con lámpara led de potencia 26 W de alumbrado

directo/indirecto con estructura de poliester/fibra y difusor de vidrio mateado incluido
accesorios para su anclaje, instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 6,75
Materiales 59,01
Medios auxiliares 1,32
3 % Costes indirectos 2,01

69,09
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1.3.3 m Tira lineal de LED de 9 W sobre perfil de aluminio, con difusor de policarbonato. Incluso
driver de alto rendimiento. Completamente instalado, comprobado y en funcionamiento.

Mano de obra 11,06
Materiales 1,00
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes indirectos 0,37

12,67
1.3.4 u Pantalla de empotrar 60x60  Led de 39,5 W de potencia, flujo luminoso 3700 lm, 93º de

apertura realizado en material anti-inflamable y libre de halogenuros. Para montaje 
individual. Marca Philips, modeloSM134V Coreline Surface o equivalente. Incluso
alimentación externa de regulación. Completo incluso driver de alimentacón.  Totalmente
instalado, comprobado y en funcionamiento.

Mano de obra 1,78
Materiales 51,36
Medios auxiliares 1,06
3 % Costes indirectos 1,63

55,83
1.3.5 u Downlight de superficie, 1x27 W de potencia con placa LED blanca modelo ADVANCE

110S de la marca Lledo o equivalente, grado de protección IP20, incluido cable, conector y
accesorios para su anclaje, totalmente instalado, comprobada y en correcto funcionamiento
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 12,53
Materiales 52,36
Medios auxiliares 1,30
3 % Costes indirectos 1,99

68,18

1.4 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
1.4.1 u Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia estanca de calidad media, material

de la envolvente autoextinguible y grado de protección IP45, con dos leds de alta
luminosidad para garantizar alumbrado de señalización permanente, con lámpara
fluorescente de tubo lineal de 8 W, 345 lúmenes, superficie cubierta de 69m2 y 1 hora de
autonomía, alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 9,64
Materiales 69,19
Medios auxiliares 1,58
3 % Costes indirectos 2,41

82,82

1.5 MECANISMOS
1.5.1 u Toma de corriente de calidad media para instalaciones empotradas, 2 polos+tierra lateral,

con mecanismo completo de 10/16A, 230 V, incluso marco, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Mano de obra 5,05
Materiales 9,85
Medios auxiliares 0,30
3 % Costes indirectos 0,46

15,66
1.5.2 u Interruptor  empotrado de calidad media con mecanismo completo de 10A/250 V con

tecla, y visor luminoso y con marco, incluso pequeño material y totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 5,05
Materiales 16,56
Medios auxiliares 0,43
3 % Costes indirectos 0,66

22,70
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1.5.3 u Caja modular de mecanismos para instalación empotrada, modelo Orion de la marca
Schneider Electric o equivalente, de dimensiones 58x348x63. incluso:modulo con dos
tomas RJ 45,  dos modulos con dos bases schuko cada uno,  .Incluso conducción y
canalización eléctrica. Totalmente instalado y en funcionamiento.

Mano de obra 8,20
Materiales 30,28
Medios auxiliares 0,77
3 % Costes indirectos 1,18

40,43

1.6 CANALIZACIONES
1.6.1 m Bandeja metálica de varilla zincada sin tapa de dimensiones 70x400mm, para

canalización eléctrica, suministrada en tramos de 3m de longitud y con un incremento sobre
el precio de la bandeja del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente montada, sin incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Mano de obra 3,57
Materiales 44,42
Medios auxiliares 0,96
3 % Costes indirectos 1,47

50,42
1.6.2 m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 32mm de diámetro nominal

para canalización en superficie con una resistencia a la compresión >1250N, una
resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de
-5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas
de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

Mano de obra 2,85
Materiales 2,73
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,17

5,86
1.6.3 m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 20mm de diámetro nominal

para canalización en superficie con una resistencia a la compresión >1250N, una
resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de
-5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas
de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

Mano de obra 2,14
Materiales 1,32
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes indirectos 0,11

3,64
1.6.4 m Suministro e instalación de tubo curvable de PVC corrugado de doble capa para

canalización empotrada ordinaria de 20mm de diámetro nominal con una resistencia a la
compresión >320N una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y
máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el
precio del tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 0,76
Materiales 0,39
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,04

1,21
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1.6.5 m Suministro e instalación de tubo curvable de PVC corrugado de doble capa para
canalización empotrada ordinaria de 16mm de diámetro nominal con una resistencia a la
compresión >320N una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y
máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el
precio del tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 0,76
Materiales 0,34
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,03

1,15

1.7 CABLEADO
1.7.1 m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 1 cable RZ1-K (AS)

multiconductor (3 fases+neutro+tierra) no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituido por conductores de cobre
flexible de 10mm2 de sección para las fases y 10mm2 para el cable de tierra, con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal
protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 0,72
Materiales 17,41
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes indirectos 0,55

19,04
1.7.2 m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 1 cable RZ1-K (AS)

multiconductor (fase+neutro+tierra) no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituido por conductores de cobre
flexible de 2.5mm2 de sección para las fases y 2.5mm2 para el cable de tierra, con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal
protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 0,72
Materiales 2,63
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes indirectos 0,10

3,52
1.7.3 m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables H07Z1-K (AS) unipolares

(fase+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida de 450/750V de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de
2.5mm2 de sección para las fases y 2.5mm2 para el cable de tierra, con aislamiento
termoplástico (sin cubierta), instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en
el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 0,72
Materiales 2,49
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,10

3,37
1.7.4 m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 1 cable RZ1-K (AS)

multiconductor (fase+neutro+tierra) no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituido por conductores de cobre
flexible de 1.5mm2 de sección para las fases y 1.5mm2 para el cable de tierra, con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal
protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 0,72
Materiales 2,05
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,08

2,91
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1.7.5 m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables H07Z1-K (AS) unipolares
(fase+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida de 450/750V de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de
1.5mm2 de sección para las fases y 1.5mm2 para el cable de tierra, con aislamiento
termoplástico (sin cubierta), instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en
el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 0,72
Materiales 1,51
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,07

2,34

1.8 SUMINISTROS COMPLEMETARIOS
1.8.1 u Sistema de alimentación ininterrumpida de 4000 VA de potencia, utilizando tecnología

On-Line DB, para montaje en Torre/Rack con entrada monofásica de 230 V y salida
monofásica de hasta 230 V, totalmente instalado, conexionado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 74,21
Materiales 2.030,46
Medios auxiliares 42,09
3 % Costes indirectos 64,40

2.211,16

1.9 TELECOMUNICACIONES
1.9.1 m Instalación de manguera de fibra óptica para interior de cubierta libre de halógenos y

protección ajustada de 6 fibras tipo 62.5/125, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA
568 B, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 0,76
Materiales 2,00
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,08

2,90
1.9.2 m Tubo rígido blindado enchufable de PVC, no propagador de llama, de diámetro exterior

50 mm, UNE EN 50.086 y UNE EN 60.423, preparado para alojar conductores eléctricos.
Grado de protección 7. Incluso parte proporcional de cajas de derivacion. Totalmente
montado y colocado sin cablear.

Mano de obra 2,47
Materiales 3,91
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,20

6,71
1.9.3 u Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19" de altura 42 U DIN, fabricado en

acero de 1.5mm, con una base de 800x600mm, puertas o paneles de fácil abertura para el
acceso lateral, puertas frontales batientes en ambos sentidos y  accesibles para los cables
tanto por la parte posterior como por la base y techo del armario, incluso toma de tierra y
cerradura en la puerta, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento.

Mano de obra 25,90
Materiales 392,64
Medios auxiliares 8,37
3 % Costes indirectos 12,81

439,72
1.9.4 u SWITCH 3COM SuperSTACK3 para 48 puestos o equivalente, para rack 19". Con

módulo para conexión de fibra óptica y SFP. Completamente instalado, comprobado y en
funcionamiento.

Mano de obra 21,77
Materiales 159,68
Medios auxiliares 3,63
3 % Costes indirectos 5,55

190,63
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1.9.5 u Instalación sobre rack de 19" de panel de voz y datos con capacidad de 48 tomas de
categoría 6 y tipo RJ45, con la conexión de 48 cables e incluso fijación en el armario rack,
peinado y conexionado de 48 cables según la norma ISO/IEC 11801, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según la especificación de clase E de
las normas ISO/IEC 11801 y la categoría de la norma EIA/TIA 568B.

Mano de obra 65,12
Materiales 350,20
Medios auxiliares 8,31
3 % Costes indirectos 12,71

436,34
1.9.6 u Certificación y comprobación de hasta 140 enlaces de categoría 6, según la norma

ISO/IEC 11801 con confeccionamiento y entrega de documentación en soporte papel e
informático.

Mano de obra 371,66
Medios auxiliares 7,43
3 % Costes indirectos 11,37

390,46
1.9.7 u Router ADSL 3COM o equivalente, apto para velocidad máxima de recepción de datos: 2

Mbps. Velocidad máxima de envío de datos: 300 Kbps. Completamente instalado y
comprobado.

Mano de obra 36,15
Materiales 245,81
Medios auxiliares 5,64
3 % Costes indirectos 8,63

296,23
1.9.8 m Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de

halógenos, las características de los cables, la asignación de colores a los pares y demás
detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en la categoría 6 y
la especificación de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 0,76
Materiales 0,75
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 0,05

1,59
1.9.9 m Tubo flexible corrugado doble capa, no propagador de llama, de diámetro exterior 20

mm, UNE EN 50.086 y UNE EN 60.423, preparado para alojar conductores eléctricos.
Incluso parte proporcional de cajas de derivacion. Totalmente montado y colocado sin
cablear.

Mano de obra 0,70
Materiales 0,37
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,03

1,12

1.10 CONTRAINTRUSIÓN
1.10.1 m Suministro e instalación de tubo curvable de PVC corrugado simple para canalización

empotrada ordinaria de 16mm de diámetro nominal con una resistencia a la compresión
>320N, una resistencia al impacto >1J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de
utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del
tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 0,76
Materiales 0,21
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,03

1,02
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1.10.2 m Suministro e instalación de tubo curvable de PVC corrugado simple para canalización
empotrada ordinaria de 20mm de diámetro nominal con una resistencia a la compresión
>320N, una resistencia al impacto >1J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de
utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del
tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 0,76
Materiales 0,23
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,03

1,04
1.10.3 m Suministro e instalación de tubo curvable de PVC corrugado simple para canalización

empotrada ordinaria de 25mm de diámetro nominal con una resistencia a la compresión
>320N, una resistencia al impacto >1J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de
utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del
tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 1,14
Materiales 0,32
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 0,04

1,53

1.11 TOMA DE TIERRA
1.11.1 u Puesta a tierra de equipotencialidad en cuartos húmedos con cable libre de halógenos

aislado de 4mm2. Puestas a tierra las conexiones de griferias, puertas, ventanas y otros
elementos fijos metálicos metálicas. Completamente instalada y comprobada.

Mano de obra 19,28
Materiales 7,40
Medios auxiliares 0,53
3 % Costes indirectos 0,82

28,03

1.12 PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
1.12.1 m Pruebas de puesta en servicio. Incluso OCA.

Mano de obra 154,24
Materiales 500,00
Medios auxiliares 13,08
3 % Costes indirectos 20,02

687,34
1.12.2 m Legalización de isntalaciones de baja tensión, incluyendo proyectos de baja tensión  y

registro de las instalaciones en industria.

Mano de obra 154,24
Materiales 400,00
Medios auxiliares 11,08
3 % Costes indirectos 16,96

582,28

Elche a junio de 2023
Graduado en Ingeniería Mecánica. Col. nº4644

Ángel Igual Blasco
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PRESUPUESTO Y MEDICION



1.1 INSTALACIONES ENLACE
1.1.1 M. Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 1 cable RZ1-K

(AS) multiconductor (3 fases+neutro+tierra) no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituido por conductores de cobre flexible de 70mm2 de sección para las fases
y 35mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y
cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no
incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

18,00 165,38 2.976,84

1.2 CUADROS ELÉCTRICOS
1.2.1 U. Cuadro de encendidios tipo comercio/industria con puerta transparente para

montar en pared, de 500mm de alto por 300mm de ancho y 215 mm de
profundidad, índice de protección IP 43 y chasis de distribución, con capacidad
para instalar un máximo de 9 pequeños interruptores automáticos bipolares de
36mm, totalmente instalado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

1,00 102,49 102,49

1.2.2 U. Cuadro General tipo comercio/industria con puerta transparente para montar en
pared, de 1250mm de alto por 800mm de ancho y 225 mm de profundidad, índice
de protección IP 54 y chasis de distribución, con capacidad para instalar un
máximo de 144 pequeños interruptores automáticos bipolares de 36mm,
totalmente instalado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1,00 6.274,72 6.274,72

1.3 LUMINARIAS
1.3.1 U. Downlight redondo para empotrar en falsos techos, 1x25 W de potencia con

placa LED blanca integrada con ángulo de radiación intensiva de 10ºC y
temperatura de color blanco cálido ± 3500 ºK, fabricado en acero con
embellecedor en aluminio de inyección termoesmaltado, grado de protección
IP20, incluido cable, conector y accesorios para su anclaje, totalmente instalado,
comprobada y en correcto funcionamiento según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

9,00 51,23 461,07

1.3.2 U. Aplique para adosar a pared, con lámpara led de potencia 26 W de alumbrado
directo/indirecto con estructura de poliester/fibra y difusor de vidrio mateado
incluido accesorios para su anclaje, instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

16,00 69,09 1.105,44

1.3.3 M. Tira lineal de LED de 9 W sobre perfil de aluminio, con difusor de
policarbonato. Incluso driver de alto rendimiento. Completamente instalado,
comprobado y en funcionamiento.

62,00 12,67 785,54

1.3.4 U. Pantalla de empotrar 60x60  Led de 39,5 W de potencia, flujo luminoso 3700 lm,
93º de apertura realizado en material anti-inflamable y libre de halogenuros. Para
montaje  individual. Marca Philips, modeloSM134V Coreline Surface o equivalente.
Incluso alimentación externa de regulación. Completo incluso driver de
alimentacón.  Totalmente instalado, comprobado y en funcionamiento.

20,00 55,83 1.116,60

1.3.5 U. Downlight de superficie, 1x27 W de potencia con placa LED blanca modelo
ADVANCE 110S de la marca Lledo o equivalente, grado de protección IP20,
incluido cable, conector y accesorios para su anclaje, totalmente instalado,
comprobada y en correcto funcionamiento según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

6,00 68,18 409,08

1.4 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
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1.4.1 U. Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia estanca de calidad media,
material de la envolvente autoextinguible y grado de protección IP45, con dos leds
de alta luminosidad para garantizar alumbrado de señalización permanente, con
lámpara fluorescente de tubo lineal de 8 W, 345 lúmenes, superficie cubierta de
69m2 y 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para mando a
distancia, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según
DB SUA-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

16,00 82,82 1.325,12

1.5 MECANISMOS
1.5.1 U. Toma de corriente de calidad media para instalaciones empotradas, 2

polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A, 230 V, incluso marco,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

21,00 15,66 328,86

1.5.2 U. Interruptor  empotrado de calidad media con mecanismo completo de 10A/250
V con tecla, y visor luminoso y con marco, incluso pequeño material y totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

6,00 22,70 136,20

1.5.3 U. Caja modular de mecanismos para instalación empotrada, modelo Orion de la
marca Schneider Electric o equivalente, de dimensiones 58x348x63.
incluso:modulo con dos tomas RJ 45,  dos modulos con dos bases schuko cada
uno,  .Incluso conducción y canalización eléctrica. Totalmente instalado y en
funcionamiento.

3,00 40,43 121,29

1.6 CANALIZACIONES
1.6.1 M. Bandeja metálica de varilla zincada sin tapa de dimensiones 70x400mm, para

canalización eléctrica, suministrada en tramos de 3m de longitud y con un
incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto de de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente montada, sin incluir cableado, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

38,00 50,42 1.915,96

1.6.2 M. Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 32mm de
diámetro nominal para canalización en superficie con una resistencia a la
compresión >1250N, una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura
mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir
el cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Rofftop 1 40,00 40,00
40,00 5,86 234,40

1.6.3 M. Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 20mm de
diámetro nominal para canalización en superficie con una resistencia a la
compresión >1250N, una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura
mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir
el cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Aire acondicionado camerinos 1 40,00 40,00
40,00 3,64 145,60
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1.6.4 M. Suministro e instalación de tubo curvable de PVC corrugado de doble capa
para canalización empotrada ordinaria de 20mm de diámetro nominal con una
resistencia a la compresión >320N una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una
temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la
llama, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de
albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

TC2 1 30,00 30,00
TC5 1 15,00 15,00
TC3 1 12,00 12,00
TC1 1 15,00 15,00
TC4 1 12,00 12,00
TC2 1 30,00 30,00
Grupo incendios 1 25,00 25,00
Rack 1 5,00 5,00
Por cajas de mecanismos 1 7,00 3,00 4,00 84,00
Sonido 1 1 15,00 15,00
Sonido 2 1 35,00 35,00
Salva escaleras 1 15,00 15,00

293,00 1,21 354,53

1.6.5 M. Suministro e instalación de tubo curvable de PVC corrugado de doble capa
para canalización empotrada ordinaria de 16mm de diámetro nominal con una
resistencia a la compresión >320N una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una
temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la
llama, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de
albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

A1 1 15,00 15,00
A2 1 30,00 30,00
A3 1 30,00 30,00
A4 1 30,00 30,00
A5 1 15,00 15,00
A6 1 15,00 15,00
Ventilación 1 16,00 16,00
Centralita incendios 1 25,00 25,00
Previsión intrusión 1 80,00 80,00
Por luminaria 1 3,00 50,00 150,00
Por emergencias 1 3,00 16,00 48,00
Por interruptores 1 7,00 7,00 49,00

503,00 1,15 578,45

1.7 CABLEADO
1.7.1 M. Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 1 cable RZ1-K

(AS) multiconductor (3 fases+neutro+tierra) no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituido por conductores de cobre flexible de 10mm2 de sección para las fases
y 10mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y
cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no
incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Rooftop 1 40,00 40,00
40,00 19,04 761,60
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1.7.2 M. Suministro y tendido de línea monofásica formada por 1 cable RZ1-K (AS)
multiconductor (fase+neutro+tierra) no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituido por
conductores de cobre flexible de 2.5mm2 de sección para las fases y 2.5mm2 para
el cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de
poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el
precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Tomas de Corrinete 2 (T2) 1 30,00 30,00
Tomas de Corrinete 1 (T1) 1 15,00 15,00
Tomas de Corrinete 5 (T5) 1 15,00 15,00
Tomas de Corrinete 3 (T3) 1 12,00 12,00
Tomas de Corrinete 4 (T4) 1 12,00 12,00
Grupo de presión incendios 1 25,00 25,00
A.A. Camerinos 1 40,00 40,00
Rack 1 5,00 5,00

154,00 3,52 542,08

1.7.3 M. Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables H07Z1-K (AS)
unipolares (fase+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida de 450/750V de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 2.5mm2 de sección para las fases y 2.5mm2 para
el cable de tierra, con aislamiento termoplástico (sin cubierta), instalada bajo tubo,
canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Grupo incendios 1 25,00 25,00
Rack 1 5,00 5,00
Por cajas de mecanismos 1 7,00 3,00 4,00 84,00

114,00 3,37 384,18

1.7.4 M. Suministro y tendido de línea monofásica formada por 1 cable RZ1-K (AS)
multiconductor (fase+neutro+tierra) no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituido por
conductores de cobre flexible de 1.5mm2 de sección para las fases y 1.5mm2 para
el cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de
poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el
precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Alumbrado 1 (A1) 1 15,00 15,00
Alumbrado 2 (A2) 1 30,00 30,00
Alumbrado 3 (A3) 1 30,00 30,00
Alumbrado 4 (A4) 1 30,00 30,00
Alumbrado 5 (A5) 1 15,00 15,00
Alumbrado 6 (A6) 1 15,00 15,00
Ventialción 1 16,00 16,00
Centralita de incendios 1 25,00 25,00
Previsión centralita intrusión 1 80,00 80,00
Cambio cableado instalaciones
existentes 1 7,00 15,00 105,00

361,00 2,91 1.050,51

1.7.5 M. Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables H07Z1-K (AS)
unipolares (fase+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida de 450/750V de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 1.5mm2 de sección para las fases y 1.5mm2 para
el cable de tierra, con aislamiento termoplástico (sin cubierta), instalada bajo tubo,
canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Por luminaria 1 3,00 50,00 150,00
Por emergencias 1 3,00 16,00 48,00
Por interruptores 1 7,00 7,00 49,00
Cambio cableado instalaciones
existentes 1 3,00 50,00 150,00

397,00 2,34 928,98
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1.8 SUMINISTROS COMPLEMETARIOS
1.8.1 U. Sistema de alimentación ininterrumpida de 4000 VA de potencia, utilizando

tecnología On-Line DB, para montaje en Torre/Rack con entrada monofásica de
230 V y salida monofásica de hasta 230 V, totalmente instalado, conexionado y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

1,00 2.211,16 2.211,16

1.9 TELECOMUNICACIONES
1.9.1 M. Instalación de manguera de fibra óptica para interior de cubierta libre de

halógenos y protección ajustada de 6 fibras tipo 62.5/125, según las normas
ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalada, comprobada y en correcto
estado de funcionamiento.

Instalación vertical 1 25,00 25,00
25,00 2,90 72,50

1.9.2 M. Tubo rígido blindado enchufable de PVC, no propagador de llama, de diámetro
exterior 50 mm, UNE EN 50.086 y UNE EN 60.423, preparado para alojar
conductores eléctricos. Grado de protección 7. Incluso parte proporcional de
cajas de derivacion. Totalmente montado y colocado sin cablear.

A linde de parcela 1 25,00 25,00
25,00 6,71 167,75

1.9.3 U. Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19" de altura 42 U DIN, fabricado
en acero de 1.5mm, con una base de 800x600mm, puertas o paneles de fácil
abertura para el acceso lateral, puertas frontales batientes en ambos sentidos y 
accesibles para los cables tanto por la parte posterior como por la base y techo
del armario, incluso toma de tierra y cerradura en la puerta, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

1,00 439,72 439,72

1.9.4 U. SWITCH 3COM SuperSTACK3 para 48 puestos o equivalente, para rack 19". Con
módulo para conexión de fibra óptica y SFP. Completamente instalado,
comprobado y en funcionamiento.

1,00 190,63 190,63

1.9.5 U. Instalación sobre rack de 19" de panel de voz y datos con capacidad de 48
tomas de categoría 6 y tipo RJ45, con la conexión de 48 cables e incluso fijación
en el armario rack, peinado y conexionado de 48 cables según la norma ISO/IEC
11801, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento,
según la especificación de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y la categoría de
la norma EIA/TIA 568B.

1,00 436,34 436,34

1.9.6 U. Certificación y comprobación de hasta 140 enlaces de categoría 6, según la
norma ISO/IEC 11801 con confeccionamiento y entrega de documentación en
soporte papel e informático.

1,00 390,46 390,46

1.9.7 U. Router ADSL 3COM o equivalente, apto para velocidad máxima de recepción de
datos: 2 Mbps. Velocidad máxima de envío de datos: 300 Kbps. Completamente
instalado y comprobado.

1,00 296,23 296,23

1.9.8 M. Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta
libre de halógenos, las características de los cables, la asignación de colores a los
pares y demás detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran
recogidos en la categoría 6 y la especificación de clase E de las normas ISO/IEC
11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento.

Por toma de datos 10 15,00 150,00
150,00 1,59 238,50
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1.9.9 M. Tubo flexible corrugado doble capa, no propagador de llama, de diámetro
exterior 20 mm, UNE EN 50.086 y UNE EN 60.423, preparado para alojar
conductores eléctricos. Incluso parte proporcional de cajas de derivacion.
Totalmente montado y colocado sin cablear.

Por toma de datos 10 15,00 150,00
150,00 1,12 168,00

1.10 CONTRAINTRUSIÓN
1.10.1 M. Suministro e instalación de tubo curvable de PVC corrugado simple para

canalización empotrada ordinaria de 16mm de diámetro nominal con una
resistencia a la compresión >320N, una resistencia al impacto >1J a -5ºC y una
temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la
llama, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de
albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Previsión intrusión 50,00 50,00
50,00 1,02 51,00

1.10.2 M. Suministro e instalación de tubo curvable de PVC corrugado simple para
canalización empotrada ordinaria de 20mm de diámetro nominal con una
resistencia a la compresión >320N, una resistencia al impacto >1J a -5ºC y una
temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la
llama, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de
albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Previsión intrusión 50,00 50,00

50,00 1,04 52,00

1.10.3 M. Suministro e instalación de tubo curvable de PVC corrugado simple para
canalización empotrada ordinaria de 25mm de diámetro nominal con una
resistencia a la compresión >320N, una resistencia al impacto >1J a -5ºC y una
temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la
llama, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de
albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Previsión intrusión 50,00 50,00
50,00 1,53 76,50

1.11 TOMA DE TIERRA
1.11.1 U. Puesta a tierra de equipotencialidad en cuartos húmedos con cable libre de

halógenos aislado de 4mm2. Puestas a tierra las conexiones de griferias, puertas,
ventanas y otros elementos fijos metálicos metálicas. Completamente instalada y
comprobada.

1,00 28,03 28,03

1.12 PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
1.12.1 M. Pruebas de puesta en servicio. Incluso OCA.

1,00 687,34 687,34

1.12.2 M. Legalización de isntalaciones de baja tensión, incluyendo proyectos de baja
tensión  y registro de las instalaciones en industria.

1,00 582,28 582,28
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CENTRO SOCIOCULTURAL SAN ISIDRO

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO BAJA TENSIÓN 28.127,98
REDONDEO..............................

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 28.127,98

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS VEINTIOCHO
MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.



Capítulo 1 BAJA TENSIÓN 28.127,98
Capítulo 1.1 INSTALACIONES ENLACE 2.976,84
Capítulo 1.2 CUADROS ELÉCTRICOS 6.377,21
Capítulo 1.3 LUMINARIAS 3.877,73
Capítulo 1.4 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 1.325,12
Capítulo 1.5 MECANISMOS 586,35
Capítulo 1.6 CANALIZACIONES 3.228,94
Capítulo 1.7 CABLEADO 3.667,35
Capítulo 1.8 SUMINISTROS COMPLEMETARIOS 2.211,16
Capítulo 1.9 TELECOMUNICACIONES 2.400,13
Capítulo 1.10 CONTRAINTRUSIÓN 179,50
Capítulo 1.11 TOMA DE TIERRA 28,03
Capítulo 1.12 PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 1.269,62
Presupuesto de ejecución material 28.127,98
13% de gastos generales 3.656,64
6% de beneficio industrial 1.687,68

Suma 33.472,30
21% IVA 7.029,18

Presupuesto de ejecución por contrata 40.501,48

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUARENTA MIL QUINIENTOS UN EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Elche a junio de 2023
Graduado en Ingeniería Mecánica. Col. nº4644

Ángel Igual Blasco

Proyecto: CENTRO SOCIOCULTURAL SAN ISIDRO

Capítulo Importe
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